SCIEX OS 2.2 Notas de
la version SCIEX

The Power of Precision

Introduccion

Gracias por elegir SCIEX para suministrar su sistema. Nos complace ofrecerle el software
SCIEX 0S2.2, compatible con los siguientes sistemas:

+ Sistema ZenoTOF 7600

+ Sistemas X500R QTOF y X500B QTOF

+ Sistema de LC-MS/MS SCIEX 7500

» Sistemas SCIEX Triple Quad 4500, 5500, 5500+, 6500, y 6500+

Nota: Los sistemas QTRAP no con compatibles.

» Sistema Echo MS, que incluye un sistema SCIEX Triple Quad 6500+ y el médulo Echo
MS

SCIEX OS 2.2 también permite que el usuario procese los datos adquiridos desde los
sistemas de triple cuadrupolo, QTRAP y TripleTOF que ejecutan el software Analyst, version
1.6.2 o superior, o el software Analyst TF, versién 1.7.1 o superior.

En este documento se describen las caracteristicas del software. Se recomienda al usuario
que guarde estas notas de la version para su consulta a medida que se vaya familiarizando
con el software.

Novedades de la version 2.2

En este apartado se describen las mejoras y las correcciones realizadas en SCIEX OS 2.2.
Para conocer las mejoras y las correcciones de una version anterior de SCIEX OS, consulte
las Notas de la version que se incluian con dicha version de software.

Nuevas funcionalidades y mejoras de la version 2.2

+ Compatibilidad con sistemas SCIEX Triple Quad: El software es compatible con los
sistemas SCIEX Triple Quad 4500, 5500, 5500+, 6500 y 6500+.

+ Exportaciéon e importacion de la configuracion de administraciéon de usuarios: La
base de datos de usuarios de SCIEX OS se puede exportar a un ordenador SCIEX vy,
a continuacion, importarse a otro ordenador. Esta funcién permite realizar cambios de
configuracion en un ordenador y, a continuacion, rellenarlos en los demas ordenadores
del laboratorio.

Nota: (Clientes regulados) Si la configuracion de administracién de usuarios se importa
después de la validacion del software, recomendamos que los clientes documenten los
cambios de configuracién tras su proceso de control de cambios interno.
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+ Varios métodos MS: Los usuarios pueden abrir varios métodos de MS en el espacio de
trabajo MS Method.

+ Columnas personalizadas en el espacio de trabajo Batch: Los usuarios pueden crear
columnas personalizadas en el espacio de trabajo Batch, de modo que se puedan utilizar
en el procesamiento, por ejemplo, en férmulas y columnas calculadas.

Nota: Los datos no se pueden importar de un sistema de gestion de la informacion del
laboratorio (LIMS) a un lote con columnas personalizadas.

* Modo de fragmentacién en la ventana Data Acquisition: Cuando SCIEX OS adquiere
datos de un sistema ZenoTOF 7600, el titulo del grafico en el panel Data Acquisition
muestra el modo de fragmentacién configurado en el método.

* Importacion de ventanas SWATH variables: Los usuarios ahora pueden importar
ventanas SWATH variables desde un archivo de texto.

* Guardar resultados para lote de automatizacién: Este nuevo permiso permite guardar
las tablas de resultados creadas automaticamente en el espacio de trabajo Batch.

« Amplitud de QJet RF para sistemas X500 QTOF: El usuario puede eliminar
manualmente el parametro QJet RF amplitude para los sistemas X500 QTOF.

Nota: Cuando el usuario abre un método de MS creado en una version anterior de
SCIEX OS, se exponen el valor Override QJet RF y los parametros de QJet RF
amplitude. Los parametros se establecen en el valor predeterminado. (ONYX-15939)

+ Campos nuevos del software Reporter: Estos campos nuevos estan disponibles en las
plantillas del software Reporter:

+ StdAdd_ActualConcentration

+ StdAddn_CalculatedConcentration
» StdAddn_Accuracy

+ StdAddn_CalibrationCurve

* Report_Created By

* ISMSMSPeak

Problemas corregidos en la version 2.2

Espacio de trabajo MS Method

» Cuando el usuario estaba editando la tabla de masas para un método de MS, la tecla
Delete no funcionaba. (ONYX-7384)

Espacio de trabajo Batch

* Los usuarios no pudieron importar archivos de lotes desde una ubicacién de red.
(BLT-3147)
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* En el cuadro de didlogo Decision Rule Configuration, cuando se seleccionaba un método
de procesamiento, la lista del campo Flagging Rules podia incluir reglas de marcado
combinado definidas en el método de procesamiento pero no aplicadas. Dicho de otro
modo, la casilla de verificacién Apply Rule no estaba seleccionada. (ONYX-8352)

Espacio de trabajo Queue

* Es posible que SCIEX OS no pueda anadir datos a un archivo wiff en un recurso de red.
(ONYX-11437)

Espacio de trabajo MS Tune

* Los usuarios no podian restaurar la configuracion del instrumento guardada en una
version anterior de SCIEX OS. (BLT-2722)

Espacio de trabajo Analytics

» Se mostraba un error cuando el usuario establecia la configuracién de tabla en la pagina
Components del método de procesamiento para mostrar Mass (Da) and Width (ppm).
(MQ-7709)

+ Cuando se importa el archivo de configuracion de visualizacion de una tabla (cset), la
columna Component Name se mueve a una posicién cercana a la parte derecha de la
tabla. (BLT-2564)

» El editor de férmulas no identificaba los errores de sintaxis que seguian a un operador
booleano.

+ Cuando se exportaba una tabla de resultados a un archivo de texto, el formato de fecha
no estaba en el formato regional seleccionado. (BLT-2314)

* La columna Comment se ha anadido a la tabla de componentes en la pagina
Components de Processing Method Editor. (BLT-2726)

* No se han podido importar las especies con carga multiple de un método de texto a la
pagina Components de Processing Method Editor. (BLT-2745)

* Los graficos de métricas no se actualizaban automaticamente después de la integracion
manual si la columna utilizada era una columna calculada. (BLT-2822)

* No se ha podido mover la columna Sample Name de la tabla de resultados para
acomodar las exportaciones a un LIS. (BLT-2852)

» Solo se exportd la columna XIC Width visible actualmente. (BLT-2874)

* Paralos flujos de trabajo de Formula Finder y ChemSpider, se utilizé una polaridad
incorrecta en el procesamiento de compuestos con carga negativa. (BLT-2963)

» SCIEX OS se cerr6 inesperadamente durante la revision de componentes para los que no
se encontré un pico. (BLT-2976)

» Las férmulas no se podian guardar si contenian nombres de columna o valores de celda
que no estaban presentes en los datos actuales. (BLT-2991)
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+ SCIEX OS se cerro inesperadamente cuando el usuario abri6 el panel Peak Review para
un ion de alta carga con una formula. (BLT-2998)

» Para las proporciones de iones con una tolerancia variable, la regla de marcado no pudo
marcar el valor correctamente. (BLT-3052)

Reporter

* Una nueva etiqueta, Report_Created By, muestra el nombre del usuario que creé el
informe. (BLT-1818)

* No se mostraban picos de MS/MS para los patrones internos de un analito. (BLT-2123)

* Los informes creados para muestras individuales solo incluian informacion sobre
muestras de control de calidad. (BLT-2661)

* No se generaban graficos de métricos si estaban dentro de un control, como una
instruccion IF. (BLT-2901)

* Los nombres de grupos de componentes y columnas de ID de muestra dentro de las
instrucciones IF no se procesaban en los informes. (BLT-2904)

* Los numeros de serie de muestra no se incluyeron en los informes. (BLT-2931)

» Después de una actualizacion de Microsoft Office 365 a Microsoft 365 Apps o de
Microsoft Word 2016 a Microsoft Word 2019, algunos de los cromatogramas de los
informes generados estaban vacios. (BLT-3080)

Espacio de trabajo Explorer

» Los XIC copiados con el comando Copy Graph eran de baja resolucion. (BLT-2869)

* Los comandos para exportar al software Analyst se han eliminado del espacio de trabajo
Explorer. (BLT-2974)

Mapa de auditoria

+ SCIEX OS no aplicaba el mapa de auditoria predeterminado a un proyecto creado con el
software Analyst. (BLT-2833)

* Los errores de inicio de sesion del usuario no se registraban en la pista de auditoria
cuando se la pista de auditoria estaba configurada para registrarlos. (BLT-2995)

Dispositivos

* En el cuadro de didlogo Detailed Status de la valvula desviadora, el valor de Time
era incorrecto mientras el sistema estaba en los estados de equilibrado y carga.
(ONYX-7831)

+ (Sistemas Shimadzu LC-40) El volumen de inyeccion no se podria ajustar a 50 L para
un bucle de 50 pL. (BLT-3024)

» (Sistemas Agilent LC) En la seccion de bomba del cuadro de dialogo Detailed Status, no
se muestran los frascos de disolvente A y B. El usuario no podia ver qué disolventes se
estaban utilizando. (BLT-2319)
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» (Procesador de varias muestras Agilent G7167A) SCIEX OS no admitia placas de pocillos
personalizadas definidas para el procesador de varias muestras G7167A. Se afadieron
dos nuevos disefios de placas para admitir disefios de filas y columnas para la placa de
54 viales. (BLT-2389, BLT-2401)

» La version de firmware mostrada en Event Log era incorrecta para algunos
espectrometros de masas. (BLT-2625)

» Se producia un problema de rendimiento lento durante la activacién del dispositivo y
la apertura del espacio de trabajo MS Tune. El problema se producia principalmente
con Waters Acquity LC, pero también se pudo observar con otros dispositivos de LC.
Esta correccion también se incluyé en el parche de SCIEX OS 2.1.6 para problemas de
lentitud. (BLT-2957)

* Los usuarios no podian activar el espectrometro de masas cuando el ordenador de
adquisicion estaba conectado a una LAN de cliente. Esta correccion también se incluyé
en el parche de SCIEX OS 2.1.6 para problemas de comunicacién. (BLT-3007, BLT-3028,
BLT-3066)

» La funcién Plate Layout estaba desactivada en el espacio de trabajo Batch para un
sistema ExionLC con un procesador de muestras multiplaca. Esta correccion también se
incluyé en el parche de SCIEX OS 2.0.1 para la disposicion de las placas Shimadzu.
(BLT-3061)

Sistema SCIEX 7500

» El parametro de energia de colision (CE) se mostraba incorrectamente en los
experimentos IDA con polaridad negativa. (ONYX-8566)

» Se mostraba un error durante el paso 5 (optimizar las energias de colision) si el usuario
no llevaba a cabo todos los pasos previos en orden. (ONYX-8568)

Sistema Echo MS

» Se podian producir problemas cuando se utilizaba la secuencia de muestreo columna-
serpentina:

* El descenso del caudal para una captura de gotas puede ser superior y tener como
resultado una reproducibilidad insuficiente.

» La carga adicional resultante del movimiento prolongado hacia delante y hacia atras
alo largo del eje Y puede, con el tiempo, provocar estrés en el mecanismo de
movimiento.

Notas sobre el uso y problemas conocidos
Notas sobre el uso

» (Clientes regulados) Recomendamos que, si la configuracion de administracién de
usuarios se importa después de la validacion del software, los clientes sigan su proceso
de control de cambios interno para documentar los cambios de configuracion.
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» Para los sistemas ExionLC 2.0:

Si se utiliza la monitorizacién del nivel de disolvente, asegurese de que el volumen
actual sea correcto y de que se hayan definido el nivel de advertencia y el nivel de
apagado correctos en el cuadro de dialogo Device Control o Device Details antes

de cada adquisicion de lotes. Si el volumen actual se debe actualizar durante la
adquisicion de la muestra porque se esta reponiendo la fase mavil, utilice el panel de
niveles de disolvente de la bomba en el cuadro de dialogo Device Details.

Al cargar muestras en las bandejas de muestras, asegurese de seguir la disposicion
de las placas en el software. Consulte el documento Guia del usuario del hardware del
sistema ExionLC 2.0.

No se puede utilizar un Diode Array Detector (DAD o DAD-HS) para la adquisicion
de datos al mismo tiempo que un Multiwavelength Detector (MWD). No configure el
sistema de LC con un DAD y un MWD a la vez.

Para el DAD (DAD o DAD-HS) y MWD de ExionLC 2.0 se admite una tasa de
muestreo de solo 10 Hz o inferior. No se guarda un método de LC con una tasa de
muestreo superior a 10 Hz.

Al crear un método DAD, asegurese de que la longitud de onda para los canales de
datos 2D y para el programa de longitud de onda se encuentre dentro del rango de
longitud de onda definido para el modo de datos 3D, aunque el modo de datos 3D no
esté seleccionado.

» Cuando se inicia un lote, SCIEX OS detiene la instalacion de las actualizaciones de
Windows, los analisis de virus de Windows Defender (Windows 10) y los analisis de virus
de Symantec Endpoint (Windows 7). Programe las actualizaciones y los analisis de virus
para cuando no se estén adquiriendo datos.

» Para evitar problemas de rendimiento o de integridad de los datos, el usuario no debe
llevar a cabo procedimientos de mantenimiento en el ordenador, como desfragmentacion
o limpieza de disco, durante la adquisicion de muestras.

» Para los sistemas Echo MS:

Cuando se crea un método de MS, el valor de Spray Voltage se establece de manera
predeterminada en 4500 V.

Nota: Recomendamos utilizar un valor de 5000 V como maximo a fin de maximizar la
vida util del conjunto de electrodo de la interfaz de puerto abierto (OPI).

Debido a que los picos son estrechos, recomendamos minimizar el nUmero de
transiciones. Recomendamos que se utilicen de cuatro a seis transiciones.

El usuario no debe utilizar el mismo nombre de archivo de datos o de resultados en
varios lotes. Utilice siempre un nuevo archivo de datos y resultados en cada nuevo
lote.

Los valores especificados en la columna Injection Volume del espacio de trabajo
Batch no sustituyen el volumen de expulsién especificado en el método de AE.
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» Sidurante la adquisicion de red se interrumpe el servicio ClearCore2, los datos parciales
de la muestra que esta en proceso de adquisicion en el momento de la interrupcion
no se escriben en el archivo de datos. Si durante la adquisicion local se interrumpe
el servicio, los datos parciales de la muestra se escriben en el archivo de datos, pero
quedan marcados como danados. Los procesamientos activados automaticamente y de
reglas de decision también fallan si se interrumpen los servicios ClearCore2.

* Los métodos siguientes permiten al usuario ver datos en tiempo real en el espacio de
trabajo Explorer mientras se adquieren en un recurso de red:

» Abra el panel Data Acquisition en la parte inferior de la ventana SCIEX OS.

* En el espacio de trabajo Queue, abra la muestra que se esta adquiriendo haciendo
doble clic en ella.

(DS-1873)

Nota: Si la muestra se queda abierta en el espacio de trabajo Explorer, aparece un
mensaje que indica "archivo no encontrado" una vez que la muestra se ha movido al
recurso de red.

* Los archivos de datos creados en SCIEX OS 2.2 no pueden anadirse a los archivos de
datos adquiridos en SCIEX OS. (DS-1931)

* Los datos que contienen columnas personalizadas no se pueden adjuntar a archivos de
datos adquiridos en SCIEX OS version 2.1.6 o anteriores.

* Los archivos del software MultiQuant (qmethod, gsession y cset) no pueden abrirse ni
utilizarse en el espacio de trabajo Analytics de SCIEX OS. No obstante, los métodos del
software MultiQuant que se han exportado a un archivo de texto pueden importarse al
espacio de trabajo Analytics.

* En el caso de flujos de trabajo no dirigidos, las tablas de resultados deben quedar
limitadas a 150 000 filas. El rendimiento de SCIEX OS disminuye considerablemente si
las tablas de resultados superan este tamafo.

+ Si se utiliza el algoritmo de integracion AutoPeak, el usuario debe considerar todos
los parametros calculados en el contexto de un componente de la tabla de resultados
especifica. El software crea un modelo de AutoPeak para cada componente que se
utiliza para todas las muestras del componente. El parametro calculado de asimetria de
AutoPeak muestra la proporcién del sesgo del componente correspondiente con respecto
al sesgo del modelo de AutoPeak del componente. (BLT-2030)

» Al transferir datos al Watson LIMS, el usuario debe esperar a que la transferencia se
complete correctamente antes de hacer clic en Confirm en SCIEX OS. Si el usuario hace
clic en Confirm antes de que se complete la transferencia, entonces el estado de la
transferencia se muestra como Failed (Error).

» El valor predeterminado para XIC width en la pagina Integration del método de
procesamiento es 0,02. Para el procesamiento de datos de masa nominal, se recomienda
un valor de 0,1 o superior para maximizar la calidad de las busquedas en la biblioteca.
(MQ-7810)
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» Al transferir la configuracién del instrumento de software Analyst a SCIEX OS 2.2,
asegurese de utilizar la herramienta Instrument Settings Converter que se incluye en
el paquete de instalacion de SCIEX OS 2.2.

» Al convertir métodos, asegurese de usar la version de SCIEX OS to Analyst Software
Method Converter que se incluye en el paquete de instalacién de SCIEX OS 2.2.

Problemas generales

Problema

Notas

El usuario no puede abrir archivos de
informe (xps) creados durante el ajuste
en el espacio de trabajo MS Tune o en
el espacio de trabajo MS Method con
MRM guiado. Windows notifica que no
puede abrir archivos de ese tipo.

3. Cuando la instalacién haya finalizado, cierre

Este problema se produce si el Visor de XPS de
Microsoft no esta instalado en el ordenador. El
paquete de instalacion de SCIEX OS incorpora el
visor. Para instalarlo, siga estos pasos:

1. Abra una ventana de simbolo del sistema
como administrador:

a. En el campo Type here to search en
la barra de tareas de Windows, escriba
cmd.

b. Haga clic con el botén derecho del raton
en Command Prompt y haga clic en
Run as administrator.

2. Enlaventana Administrador: Simbolo del
sistema, escriba el comando siguiente y, a
continuacion, pulse Enter:

dism /online /norestart /add-package /
packagepath:"C:\Program
Files\SCIEX\SCIEX OS\Microsoft-
Windows-Xps-Xps-Viewer-Opt-
Package~31bf3856ad364e35~amd64~~.ca
bll

Nota: Escriba todo el comando en una sola
linea.

Se mostrara una barra de progreso mientras
se instala el Visor de XPS.

la ventana Simbolo del sistema.
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Problema

Notas

(Sistemas SCIEX 7500) Los datos

con una ruta de archivo larga (129
caracteres 0 mas) no se pueden
procesar con el software Analyst

1.7.2 o Analyst 1.6.3 con el HotFix

5. Ademas, la informacién de estos
archivos de datos no se puede mostrar
por completo en el software Analyst
1.7.2 o el software Analyst 1.6.3 con el
HotFix 5. (BLT-2246/AN-2250)

Para evitar este problema, utilice el espacio de
trabajo Analytics en SCIEX OS para procesar los
datos o asegurese de utilizar una ruta de archivo
mas corta.

El panel de contenido de la ayuda esta
en blanco. (BLT-2497)

El archivo de ayuda esta bloqueado. Para
solucionar el problema, siga estos pasos:

1. Busque el archivo de Ayuda, en la carpeta
C:\Program Files\SCIEX\SCIEX

0S\Documentation haga clic con el boton
derecho en él y, a continuacion, haga clic en
Properties.

2. En el cuadro de dialogo Propiedades,
seleccione Unblock.

3. Hagaclic en OK.

Nota: Si el cuadro de dialogo Propiedades no
contiene esta casilla de verificacion, el archivo de
ayuda no se bloquea.

Problemas en los dispositivos

Problema

Notas

Cuando se seleccionan uno, dos o tres
disolventes de lavado, entonces no se
ejecuta el lavado. (BLT-1212)

ARada un cuarto disolvente de lavado, y reduzca
el volumen de cada lavado para reducir el tiempo
de lavado.

El usuario no puede iniciar la bomba
de jeringa cuando el espectrometro
de masas esta en estado de espera
porque el botdn Direct device control
de la bomba de jeringa no esta activo.
(BLT-2698)

Inicie la adquisicion de datos o un procedimiento
de ajuste para activar el botén Direct device
control.
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Problema

Notas

Aparece el siguiente mensaje de error:
"Failed to write LC data in
wiff file." (BLT-2960)

El mensaje de error puede aparecer en estas

condiciones:

+ Si se configura un método de LC sin un
detector. El mensaje se puede pasar por alto.

» Si se configura el método de LC con un
detector. El mensaje indica un problema con
la adquisicion de los datos de LC para la
muestra.

El sistema no activa el boton Standby
en el panel de estado derecho si

un dispositivo, como el CDS, pasa al
estado Fault, lo que impide al usuario
eliminar el error. (MSCS-1314)

Si se produce este problema, haga clic en Start
en Direct Control para cambiar el estado del CDS
de Fault a Running a fin de borrar el estado Fault
del CDS.

Falta informacién en el cuadro de
dialogo Device Details para el sistema
de LC. (ON-2069)

Este problema se produce si la configuracion
regional de Windows no es English (United
States). Para evitar este error, configure Windows
siguiendo las instrucciones del documento Guia
de instalacién del software.

Si se utiliza la aplicacion Escritorio
remoto para acceder al ordenador de
adquisicion, se pueden producir los
problemas siguientes:

» En el espacio de trabajo LC
Method, algunos parametros no
estan visibles.

* En el cuadro de dialogo Detailed
Status de un sistema de LC,
algunos parametros de LC no estan
visibles.

(ONYX-7153/ONYX-8185)

Este problema se produce cuando el usuario

desconecta y vuelve a conectar la sesion

de Escritorio remoto sin cerrar la sesion del

ordenador de adquisicion. Para evitar este

problema, utilice uno de estos métodos:

» Cierre la sesion del ordenador de adquisicion vy,
a continuacioén, vuélvala a iniciar.

+ Utilice el modo de pantalla completa en la
aplicacion Escritorio remoto.

» Corrija la resolucion del ordenador de
adquisicion.

* Visualice el estado detallado directamente en
el ordenador de adquisicion.

SCIEX OS no inicia y detiene
automaticamente una bomba de
jeringa externa durante el ajuste.
(ONYX-8459)

Inicie la bomba de jeringa manualmente antes de
iniciar el procedimiento de ajuste.

Después de cambiar cualquier
parametro en el panel de niveles de
disolvente, espere 5 segundos a que
se actualice el estado antes de realizar
cambios adicionales. (ONYX-9093)

N/A
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Problema

Notas

(LC de Waters) Las propiedades del
dispositivo de LC y la informacion
del método no figuran en Sample
Information, que se muestra en

el espacio de trabajo Explorer.
(ONYX-11604)

N/A

Problemas con el sistema de LC Agilent

Problema

Notas

El procesador de muestras automatico
no admite ajustes de alto rendimiento.
(ACQ-529)

Actualmente no se admiten ajustes de alto
rendimiento.

Se ignora la coma como separador
decimal si se copia el caudal en

la cuadricula del gradiente de LC.
(ACQ-2191)

Este es un problema de la LC de Agilent. Para
evitar este problema, escriba el caudal de forma
manual y utilice la coma como separador decimal.

El estado Fault no se refleja
correctamente si los dispositivos

se encuentran en el estado Fault
durante la activacion del dispositivo.
(ACQ-2195)

Para evitar este problema, elimine el fallo en el
dispositivo y, a continuacion, desactive y vuelva a
activar los dispositivos Agilent.

Los datos de DAD en tiempo real del
modulo Agilent G7121B 1260 Infinity Il
FLD Spectra no se registran si el modo
de espectro se configura en Apex o All
in Peak. (ONYX-4998)

No se admiten los modos de espectro Apex ni All
in Peak. Utilice otro modo.

El sistema permanece en el estado
Loading o Equilibrating al utilizar un
mddulo Agilent G7121B 1260 Infinity
Il FLD Spectra si Signal A Excitation
se establece en Zero Order y la
ganancia del fotomultiplicador (PMT)
se establece en un valor superior a 6.
(ONYX-4999)

Si Signal A Excitation es Zero Order, ajuste la
ganancia del PMT en 6 o menos.
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Problemas del sistema ExionLC 2.0

Problema

Notas

La opcion Rack Type no se actualiza
en la ventana Plate Layout si el usuario
cambia Rack Type en el espacio

de trabajo Batch mientras el cuadro

de dialogo Plate Layout esta abierto.
(ONYX-8760)

Si el usuario cambia la opcion Rack Type en la
cuadricula de lotes mientras el cuadro de dialogo
Plate Layout esta abierto en el espacio de trabajo
Batch, se actualiza la representacion visual de la
disposicién fisica del vial en Plate Layout, pero el
campo Rack Type no se actualiza. No obstante,
toda la informacion del lote, incluida la de Rack
Type y Vial Position, es correcta. Para evitar este
problema, cambie Rack Type en el cuadro de
dialogo Plate Layout o cierre el cuadro de dialogo
Plate Layout antes de cambiar Rack Type en la
cuadricula de lotes.

Se pueden abrir varias instancias del
cuadro de dialogo Device Details a la
vez. (ONYX-9049)

Si el cuadro de didlogo Device Details esta
abierto cuando el usuario cambia la configuracion
del dispositivo, el cuadro de didlogo Device
Details correspondiente a la configuracién anterior
permanece abierto, incluso después de que se
abra otra instancia del cuadro de didlogo Device
Details correspondiente a la nueva configuracion.
Este problema no afecta a la capacidad de uso.
No obstante, para evitar confusiones, asegurese
de cerrar cualquier cuadro de dialogo Device
Details abierto antes de cambiar la configuracion
del dispositivo.

Problemas de los sistemas ExionLC AC, ExionLC AD y Shimadzu

LC

Problema

Notas

La inyeccion se inicia antes de que
la columna alcance la temperatura
establecida.

Si el valor de WAIT TIME del horno de columna
se establece manualmente en 0, asegurese de
equilibrar el sistema y espere de 10 a 15 minutos
después de que el horno de columna haya
alcanzado la temperatura establecida antes de
enviar muestras. También puede establecer WAIT
TIME en un valor igual a cualquier numero entero
entre 1y 10y, a continuacion, seleccionar Wait
for temperature equilibration before run en el
método de LC. Si se selecciona esta opcion,

una vez que el horno de columna alcance la
temperatura establecida, el software esperara el
tiempo especificado en WAIT TIME antes de
iniciar la inyeccion.
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Problema

Notas

Cuando se activa un perfil de hardware
con un detector de PDA, los valores
predeterminados del detector en el
método de LC son diferentes entre

un método de LC recién creado y

un método de LC abierto creado
previamente con la misma LC pero

sin un detector de PDA activado.
(ACQ-2176)

Para evitar problemas, asegurese de que
se utilicen los parametros correctos para el
dispositivo de PDA.

Después de que el sistema pase

al estado Standby o después de
desactivarlo, la temperatura vuelve a
la temperatura establecida en el ultimo
procedimiento de equilibrado o método
de LC. (BLT-2300)

N/A

(Sistemas Shimadzu LC-40) El
contenido de los campos de los
métodos de LC que se rellenan
automaticamente no se imprime en los
informes. (BLT-2850)

Sustituya el contenido rellenado automaticamente
escribiendo valores.

La bomba de LC de Nexera Mikros
no pasa a estado de fallo cuando se
alcanza el limite de presion maxima.
(ONYX-7794)

N/A

La bomba de LC de Nexera Mikros no
se identifica correctamente como una
bomba LC-20AB en la configuracion
del dispositivo. (ONYX-8030)

El rendimiento del sistema de LC no se

ve afectado, pero la bomba no se identifica
correctamente en los archivos de datos, registros
y pistas de auditoria.

(Shimadzu LC-40) En el cuadro de
dialogo Plate Layout, si el usuario
esta configurando un tipo de gradilla
con varias placas, cuando finalice

la configuracién de una placay
seleccione la siguiente, el nombre
de la placa configurada cambia a
<Unassigned>. (ONYX-8441)

Guarde el lote y vuélvalo a abrir para que los
nombres de placa se muestren correctamente en
el cuadro de dialogo Plate Layout.

(Sistemas Shimadzu LC-20) El
equilibrado se detiene antes de que
la columna alcance la temperatura
establecida. (ONYX-14932)

N/A
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Problemas con la adquisicion

Problema

Notas

La bomba de jeringa Harvard pasa al
estado Fault si se selecciona Standby.
(ACQ-2193)

Para evitar este problema y eliminar el error,
utilice la funcion Direct Control para iniciar la
jeringa.

(Sistemas X500 QTOF y

ZenoTOF 7600) Para los métodos
Scheduled MRMHPR  las columnas de
la tabla de masas no se imprimen.
(ACQ-2611)

Si el usuario hace lo siguiente, en las
impresiones del método no aparecen todas las
columnas que se muestran en la U:

1. Crea un método MRM HR.

2. Aplica una programacion del analisis.

3. Selecciona mostrar los parametros
avanzados.

4. Guarda e imprime el método.

Para evitar este problema, cambie el tamafo de
papel a un tamafio mas grande que el tamafio
Carta.

(Sistemas X500 QTOF) En el ajuste
manual, si el usuario envia un lote
sin ninguna muestra de calibracion
(es decir, sin autocalibracion CDS ni
LC), los iones del método de MS de
adquisicion manual se utilizan como
la lista de referencia de DBC entre
muestras para la primera muestra y
para todas las muestras posteriores
del lote. Si hay alguna discrepancia
en el rango de masa, polaridad, etc.,
entre el método de MS utilizado para
la adquisicion manual y el enviado en
el lote, la calibracidon entre muestras
fallara debido a una desviacién de

la precision de masa de todas las
muestras del lote. (ACQ-2834)

Para evitar problemas, los usuarios pueden optar

por una de las siguientes soluciones:

» Si el usuario envia un lote sin ninguna muestra
de calibracion tras finalizar la adquisicién
manual en el espacio de trabajo MS Method,
la calibracion entre muestras se realiza como
se esperaba. La primera muestra del lote se
utiliza para generar la lista de referencia para
calibrar las muestras posteriores.

* Si el usuario envia un lote con una muestra
de calibracion mientras la calibracion manual
esta en curso, la calibracion entre muestras se
realiza como se esperaba, sin que se observe
ninguna desviacioén en la precision.

Se produce un comportamiento
incoherente durante las importaciones
de un método de adquisicion y de

un método de procesamiento, que
provocan resultados de cualificacion
poco fiables. (BLT-284)

La informacién importada de un método de
adquisicion tiene una precisién de masas de

dos decimales. Las férmulas utilizadas para
calcular la precision de masas en un método

de procesamiento producen resultados de cuatro
decimales. Por tanto, esto puede provocar
resultados incoherentes entre los dos métodos.
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Problema

Notas

Las actualizaciones en tiempo real del
panel DAD pueden ser mas lentas que
el tiempo de respuesta elegido en el
método (DS-853).

Para evitar este problema, reduzca la frecuencia
de la adquisicién de DAD o compruebe los datos
tras finalizar la adquisicion.

El etiquetado de picos entre los gréaficos
XWC y TWC es incoherente durante la
adquisicion de datos de UV en tiempo
real. (DS-1262)

Para evitar problemas, examine los datos
después de la adquisicion con el espacio de
trabajo Explorer.

(Sistemas SCIEX 7500) Cuando un
experimento IDA con un analisis de
estudio MRM se ejecuta en bucle con
otro experimento que utiliza el algoritmo
Scheduled MRM con activacion sMRM
aplicada, el umbral de activaciéon
especificado en el campo Intensity
threshold exceeds de los criterios

de IDA no se aplica a las masas
candidatas en el analisis de estudio
MRM. (MSCS-2283)

» Desactive la activacién de sMRM en el
experimento en bucle que utiliza el algoritmo
Scheduled MRM. El umbral de intensidad de
IDA se aplicara a las masas candidatas en el
analisis de estudio MRM.

» Cambie el analisis de estudio MRM para
que utilice el algoritmo Scheduled MRM y
establezca el tiempo de retencion de los
compuestos de interés en 0. El umbral de
intensidad de IDA se aplicara a las masas
candidatas en el analisis de estudio.

(Sistemas ZenoTOF 7600) No se
adquieren datos en el modo de
fragmentacion EAD. (MSCS-2527)

Si se utiliza la fragmentacion EAD, el tiempo de
acumulacion debe ser como minimo tres veces
el tiempo de reaccion. De lo contrario, no se
adquieren datos. Para solucionar este problema,
aumente el tiempo de acumulacion.

(Sistemas X500 QTOF y ZenoTOF
7600) Los valores negativos de defecto
de masa se muestran con el signo
incorrecto en los criterios de IDA de
defecto de masa. (MSCS-2537)

El algoritmo selecciona los precursores correctos,
por lo que los datos adquiridos son correctos.

(Sistemas ZenoTOF 7600) Es posible
que los archivos de datos wiff
adquiridos con SCIEX OS version 2.1.6
0 anteriores muestren un modo de
fragmentacion incorrecto en el titulo
del gréfico al abrirlos con versiones
posteriores del software. (MSCS-2945)

Este problema se produce en el caso de los
archivos de datos wiff que utilizan métodos

de algoritmo MRMHR o Scheduled MRMHR con
modo de fragmentacion mixto (EAD/CID).

Es posible que se afiada tiempo
extra a los ciclos aleatorios durante la
adquisicion IDA. (ONYX-1764)

Para evitar problemas, asegurese de que se
han deshabilitado los servicios de actualizacion
de Google (gupdate y gupdatem), si existen en
el sistema, asi como la copia de seguridad de
Windows, antes de ejecutar IDA.
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Problema Notas

Cuando el usuario imprime un lote en N/A
PDF, los valores numéricos, ya sea
en los encabezados de las columnas
o en las celdas, no aparecen en el
documento. (ONYX-2236)

Cuando se copia una fila de un archivo, | Aiiada manualmente al lote los componentes que
como una hoja de célculo Excel y, a falten.

continuacioén, se pega en la cuadricula
en el espacio de trabajo Batch, algunos
componentes no se afiaden a la
cuadricula. (ONYX-6068)

Cuando el usuario pega una fila sobre |Para evitar este problema, en lugar de pegar

una fila existente en el espacio de sobre una fila existente, inserte una fila vacia y
trabajo Batch, el contenido no se pega |pegue en ella el nuevo contenido. A continuacion,
correctamente. (ONYX-6083) elimine la fila existente.

Cuando la carpeta Acquisition Si la lista de métodos de MS esta vacia, busque

Methods contiene un método de MS y elimine el método dafiado.
danado, no hay ningun método de
MS que se pueda seleccionar en la
columna MS Method del espacio de
trabajo Batch. (ONYX-6795)

Cuando el usuario detiene la cola N/A
con la opcion Stop after the current
tasks are completed, la adquisicién
se completa, pero no se inicia el
procesamiento. (ONYX-6802)

En el espacio de trabajo Queue, las Cuando se procesa la primera muestra, se
muestras que se vuelven a inyectar crea el archivo de resultados y el método
como resultado del procesamiento de procesamiento especificado en la columna
de reglas de decision muestran Processing Method se integra en el nuevo
*Embedded Method* en la columna archivo de resultados. Por lo tanto, el
Processing Method, en lugar del método integrado especificado para la muestra
nombre del método de procesamiento [reinyectada es el mismo que el método de
asociado con la muestra original. procesamiento especificado para la primera
(ONYX-6896) muestra.

Si el ordenador de adquisicion se No utilice Escritorio remoto para controlar el
controla con Escritorio remoto de ordenador de adquisicién mientras adquiera

Windows al adquirir datos IDA, puede |datos IDA.
qgue se ralentice el rendimiento de
adquisicion y que ello dé lugar a
la pérdida de puntos de datos.
(ONYX-7491)
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Problema

Notas

Cuando los datos wiff adquiridos en
SCIEX OS se abren en el software
Analyst, el valor de MRM detection
window del software Analyst no
coincide con el valor de Retention time
tolerance en SCIEX OS. (ONYX-7602)

El valor de Retention time tolerance se utiliza
para calcular el valor de MRM window. Este
valor no es el mismo que el de MRM detection
window, que muestra el valor predeterminado
para la ventana de deteccion.

Se produce un error cuando el usuario
intenta imprimir un método en un
archivo PDF que esta abierto en ese
momento. (ONYX-7813)

Cierre el archivo PDF antes de imprimir el
método o guardelo con un nombre diferente.

(Sistemas QTRAP) No se puede
establecer un valor predeterminado
para AF2 en el caso de experimentos
de MS 2 en polaridad negativa.
(ONYX-8041)

Cuando el usuario establece un valor
predeterminado para AF2 para experimentos
de MS?2 con polaridad negativa, el valor
predeterminado no se guarda.

Para guardar un valor predeterminado para AF2
con polaridad negativa, configure en primer
lugar la polaridad positiva con el valor de

AF2 requerido para la polaridad negativa. A
continuacion, cambie a polaridad negativa y
guarde los valores predeterminados.

Un método de MS que utilice el
algoritmo Scheduled MRM puede
guardarse con una duracién de método
no valida. (ONXY-8443)

El valor de Duration de un método de MS que
utilice el algoritmo Scheduled MRM puede que
deje de ser valido si el tiempo de analisis es
demasiado grande. Si el usuario intenta guardar
el método, se muestra un mensaje de error y

el campo Duration contiene un icono de error.

Si el usuario especifica una duracion de método
valida, vuelve a cambiar la duracién a la duracion
de método incorrecta y guarda el método, el
método se guarda correctamente.

Asegurese de determinar la duracion de método
correcta antes de guardar el método.

(Sistemas ZenoTOF 7600) El numero
de ciclos y el tiempo de ciclo que

se muestran en Sample Information
para una muestra en el software
PeakView son incorrectos para un
archivo wiff adquirido con el algoritmo
Scheduled MRMHR, (ONYX-10623)

N/A
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Problema

Notas

(Sistemas ZenoTOF 7600) Los
parametros TOF Mass Calibration
mostrados para la muestra en el
archivo wiff no coinciden con los
parametros mostrados en el archivo
wiff2. (ONYX-11356)

El software Analyst TF y SCIEX OS registran los
parametros de calibracion de manera diferente.
El archivo wiff sigue el modelo del software
Analyst TF.

(Sistemas X500 QTOF y ZenoTOF
7600) Cuando se crea un experimento
en bucle con analisis complejos, IDA,
SWATH, MRMHR, el experimento en
bucle se muestra como un experimento
programado, aunque el usuario no
haya especificado la programacién del
experimento. (ONYX-11359)

1. Guarde y cierre el método.
Abra el método.

Desactive Experiment scheduling en la
pestafa Advanced.

El experimento en bucle aparece como no
programado.

(Sistemas X500 QTOF y ZenoTOF
7600) El usuario puede introducir
valores no enteros en el campo For
para Exclude former candidate ions.
(ONYX-11383)

Los valores no enteros se sustituyen por "0" al
guardar el método y volverlo a abrir, pero los
datos se adquieren correctamente, teniendo en
cuenta el valor no entero.

(Sistemas SCIEX Triple Quad 7500)
El usuario puede convertir un método
creado para un sistema QTRAP en

el software Analyst para usarlo con
un sistema que no tenga licencia de
QTRAP. (ONYX-14104)

N/A

En Guided MRM > MRM Infusion,
los parametros de la fuente y del

gas de la pagina Set Initial Conditions
vuelven a los valores predeterminados
cuando el usuario hace clic en Start.
(ONYX-15218)

Vuelva a configurar los parametros.

El tiempo de estabilizacién no se puede
establecer en 15 ms en un experimento
en bucle Q1-IDA. (ONYX-15511)

N/A

(Sistemas ZenoTOF 7600) En el
espacio de trabajo MS Method, el
usuario puede definir hasta 2500
transiciones para un experimento
MRMHR |0 que puede provocar
una ralentizacién de la adquisicién.
(ONYX-16282)

Se pueden definir un maximo de 548
transiciones simultaneas para un experimento
Scheduled MRMFR,
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Problema

Notas

Cuando el usuario abre o importa

un lote que contiene componentes
afiadidos manualmente, estos
componentes pueden perderse para
las muestras que no sean patrones

ni controles de calidad. (ONYX-16474,
ONYX-16466, ONYX-16467)

Después de abrir o importar un lote con
componentes afiadidos manualmente, reviselo
minuciosamente para asegurarse de que todos
los componentes estén presentes.

(Sistemas ZenoTOF 7600) El parametro
Zeno threshold esta activo para tipos
de experimento y fragmentacion para
los que no es aplicable. (ONYX-16556)

El parametro Zeno threshold se utiliza para

los experimentos IDA, con fragmentacién EAD
y CID, y para los experimentos MRM HR

y MSMS, solo con fragmentacion CID. No
obstante, el campo Zeno threshold esta activo
para todos los tipos de experimentos, tanto para
la fragmentacion EAD como CID. El parametro
también se muestra en la informacién de la
muestra para los experimentos MRM HR y
MSMS con fragmentacion EAD.

Para los experimentos MRMHR| el nombre de
campo Zeno threshold es incorrecto. Debe ser
Zeno threshold (CID).

Cuando el usuario cierra el método
activo, el método adyacente no se
convierte en el activo. (ONYX-16704)

Como no hay ningun método activo, los
controles, como el botdn Start, no estan activos.
Seleccione un método para activarlo.

Cuando el usuario crea varios métodos
de infusién guiados MS3, los métodos
tienen el mismo nombre. (ONYX-16740)

Como los métodos tienen el mismo nombre, el
menu Views solo tiene uno de ellos.

Para solucionar el problema, guarde uno de los
métodos con un nombre nuevo: Save > Save as.

Problemas del sistema Echo MS

Problema

Notas

Cuando se eliminan entradas en el
cuadro de dialogo Plate Layout, las
filas no se eliminan del espacio de
trabajo Batch y se conservan algunos
campos.

Para eliminar las filas, selecciénelas y, a
continuacion, haga clic con el botén derecho del
raton y haga clic en Delete Rows.
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Problema

Notas

Cuando lotes consecutivos guardan
datos en el mismo archivo de datos,
la division de los picos no se realiza
correctamente y el procesamiento
automatico falla. (ONYX-6904)

La divisién de los picos se lleva a cabo después
de la adquisicién de los datos. Si un lote posterior
esta adquiriendo datos en un archivo mientras

el sistema esta dividiendo los picos que se han
escrito en ese archivo durante la adquisicion
anterior, se produce un conflicto entre recursos.
Para evitar este problema, escriba los datos de
cada lote en un archivo de datos independiente.

Se aplican las siguientes limitaciones:

* Las reglas de decision no funcionan
correctamente con un sistema Echo
MS.

* Un sistema de LC no se puede
utilizar en una configuracion con un
sistema Echo MS.

» El espacio de trabajo MS Tune no
se puede utilizar si se configura un
sistema Echo MS.

(ONYX-10636)

* No utilice reglas de decision al configurar un
sistema Echo MS en SCIEX OS.

* No active un sistema de LC cuando esté activo
un sistema Echo MS.

* No realice ningun ajuste en el espacio de
trabajo MS Tune cuando esté activo un
sistema Echo MS.

El ajuste del sistema SCIEX 6500+ se realiza
utilizando la fuente de iones lonDrive Turbo V y
la sonda asociada.

Cuando el usuario utiliza el cuadro
de didlogo Plate Layout para rellenar
valores de Well Positions en el
espacio de trabajo Batch, algunas
veces los valores de Well Positions
no se rellenan. Este problema puede
ocurrir en estas condiciones:

» Cuando el usuario abre el espacio
de trabajo Batch por primera vez
después de abrir SCIEX OS.

e Cuando el usuario intenta rellenar
Well Positions en un lote vacio.

(ONYX-12525)

Si aparece este problema, realice uno de estos
procedimientos:
» Cierre el software y vuelva a abrirlo.

* Abra un lote guardado y, a continuacion,
utilice el cuadro de dialogo Plate Layout para
actualizar los valores de Well Positions en
ese lote.

Cuando el usuario hace clic en
Remove All en el cuadro de dialogo
Plate Layout, el software responde muy
lentamente. (ONYX-12726)

Para mejorar el rendimiento, elimine los pocillos
en la cuadricula del espacio de trabajo Batch.
Seleccione los pocillos en la cuadricula y, a
continuacion, haga clic con el botén derecho del
ratén y seleccione Cut.
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Problema

Notas

(Sistemas Echo MS) Cuando se
dispara una advertencia de fase
movil baja durante la adquisicion, la
adquisicion falla. (OPP-288)

Antes de iniciar la adquisicién, asegurese de que
la botella de la fase moévil contiene suficiente
fase movil para completar las adquisiciones
planificadas.

(Sistemas Echo MS) Cuando el usuario
utiliza el cuadro de dialogo Plate
Layout para afiadir pocillos de muestra
a la cuadricula en el espacio de trabajo
Batch, no se pueden anadir los pocillos
seleccionados. (OPP-365)

Seleccione una columna diferente en la fila de
destino e inténtelo de nuevo.

(Sistemas Echo MS) El Est. Start Time
en el espacio de trabajo Queue no

se actualiza para las muestras de AE.
(OPP-421)

Esto solo es un problema de la interfaz de
usuario. La funcionalidad del sistema no se ve
afectada.

Problemas con el espacio de trabajo Analytics

Problema

Notas

No se abre ninguna de las tablas
de resultados en el directorio raiz del
proyecto.

Este error se produce si se ha utilizado el
directorio raiz de un proyecto como directorio raiz
del software Analyst. El software Analyst crea uno
o varios de los siguientes archivos en la carpeta
Default/Project Information en el directorio raiz:

* ProjectSettings.atd
» Default Audit Map.cam
* Project.atd

Si estos archivos existen en la carpeta Project
Information, eliminelos.

No se puede crear ningun informe

a partir de la tabla de resultados
después de que se utilice una plantilla
personalizada que contiene elementos
de imagen y una consulta para crear
un informe csv. (BLT-1507)

Para evitar problemas, utilice una de las plantillas
compatibles. Consulte el documento Guia de
usuario del software.
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Problema

Notas

SCIEX OS deja de responder al
procesar un archivo wiff en una
ubicacion de red mientras el software
Analyst, que se ejecuta en un equipo
diferente, esta adquiriendo datos en
ese archivo a través de una red.
(BLT-2873)

SCIEX OS no es compatible con este flujo de
trabajo.

En los datos del software Analyst, Q3
Resolution se notifica como Maximum
en los analisis LIT. (DS-2220)

Abra los datos en el modo Explore en el software
Analyst.

El informe csv no admite graficos ni
logotipos. (MQ-1361)

Solo se admite el informe csv si no contiene
ningun grafico.

El software parece no responder
cuando se utiliza PDFactory para crear
un informe PDF protegido a partir de
una tabla de resultados que contiene
mas de 2500 filas con la plantilla
Positive Hit. (MQ-1896)

La creacién del informe puede tardar un tiempo.
La ventana de progreso de PDFactory, que
siempre aparece en segundo plano, muestra que
la creacion del PDF esta en curso. El usuario
puede minimizar todas las ventanas, incluso la
ventana de SCIEX OS, para ver la ventana de
progreso de PDFactory.

No se puede pegar el IS Name en
la tabla Components en el editor de
métodos. (MQ-2193)

Para evitar problemas, seleccione el IS Name
manualmente o pegue la columna IS por
separado.

Si se utiliza el algoritmo de integracion

AutoPeak en datos UV, DAD o ADC, el
modelo puede tardar mucho en crearse
antes del procesamiento. (MQ-4421)

No utilice el algoritmo de integracion AutoPeak
para datos UV/DAD/ADC que presenten picos con
forma deficiente.
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Problema

Notas

En el flujo de trabajo de reconstruccion
de masa, los valores de relacion
sefial/ruido (S/N) indicados en

la tabla de resultados no se

calculan correctamente para los picos
reconstruidos. (MQ-7073)

Para calcular la relacion sefial/ruido, abra el
espectro m/z promedio en el espacio de trabajo
Explorer, realice una reconstruccion manual y, a
continuacion, calcule la relaciéon sefal/ruido en el
pico objetivo.

Nota: Esta solucion alternativa requiere una
licencia de Bio Tool Kit.

1. Seleccione el espectro promedio en el panel
Peak Review.

2. Haga clic en Open data exploration ().

3. Haga clic en Bio Tool Kit > Reconstruct
Protein, introduzca un valor de resolucion,
especifique los parametros de reconstruccion
y, a continuacion, lleve a cabo la
reconstruccion.

4. Calcule la relacion sefal/ruido manualmente.
Consulte "Visualizacion de la informacion de
seleccioén de grafico" en el documento Guia
de usuario del software.

Los nombres de las columnas
calculadas no pueden coincidir con
nombre de funciones. (MQ-8087)

Asigne un nombre que no coincida con el nombre
de una funcion.

El valor de Percent CV que se muestra
en el panel Statistics es diferente del
CV porcentual calculado con la funcién
GETSTAT. (MQ-8211)

La funcion GETSTAT utiliza los valores de Actual
Concentration para identificar duplicaciones,
pero el panel Statistics utiliza los valores de
Actual Concentration después de aplicar el valor
de Number format especificada por el usuario.
Por ejemplo, si Number format se configura en
0,00, una concentracion de 5,001 se tratard como
5,00 en el panel Statistics.

El software no admite reglas de
marcado basadas en la columna
Outlier Reasons o en columnas
calculadas basadas en la columna
Outlier Reasons. (MQ-8295/MQ-8381)

No cree reglas de marcado que utilicen la
columna Outlier Reasons.
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Problema

Notas

Cuando se aplica un grafico de
métricas a una columna basada en una
férmula personalizada, los cambios
realizados en cualquier entrada de la
férmula no se reflejan inmediatamente
en Metric Plot. (MQ-8524)

Para actualizar el grafico de métricas, seleccione
un componente diferente en la tabla de resultados
y, a continuacién, vuelva a seleccionar el
componente original.

La columna Acquisition Date & Time
no se procesa correctamente en las
férmulas. (MQ-8662)

No utilice la columna Acquisition Date & Time en
féormulas.

El editor de formulas no identifica
el uso incorrecto de los caracteres
ampersand (&) y barra (|) en las
férmulas. (MQ-8837)

Para representar el operador AND booleano, use
"&&". Para representar el operador OR booleano,
use ll||ll-

La curva de calibracion del informe
Calibration Curve esta en formato
de grafico registro-registro cuando
la opcion Log-log plot no esta
seleccionada en el panel Calibration
Curve. (MQ-9424)

Cierre la tabla de resultados, abrala y, a
continuacion, vuelva a crear el informe.

Los datos no se pueden importar de
un LIMS a una tabla de resultados
con columnas personalizadas y
tampoco se pueden exportar de

una tabla de resultados con
columnas personalizadas a un LIMS.
(ONYX-15730)

N/A

No se puede acceder a la base de
datos de ChemSpider con un servidor
proxy. (PV-632)

N/A

Problemas en el espacio de trabajo Explorer

Problema

Notas

Cuando un usuario adquiere un gran
numero de transiciones del algoritmo
Scheduled MRMHR (hasta 2500
transiciones), se pueden observar
breves retrasos durante la recopilacién
de datos en tiempo real. (Onyx-17742)

Para evitar otros problemas con los archivos de

datos, haga lo siguiente:

* No abra la exploracion de datos para ver datos
en tiempo real de la muestra actual.

* Adquiera solo una muestra por archivo de
datos.
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Problema

Notas

Cuando un usuario procesa una gran
cantidad de datos o varios archivos

de datos en el espacio de trabajo
Explorer, la interfaz de usuario puede
dejar de responder y puede producirse
un retardo antes de que la cola de
muestras pase a la muestra siguiente.
(BLT-719)

Si aparece este problema, espere a que el
software termine de procesarse en el espacio de
trabajo Explorer, o procure no procesar una gran
cantidad de datos durante la adquisicion de datos.

Se muestra el error "The requested
action could not be completed. Make
sure your data is complete and all
fields contain appropriate values" en
Formula Finder. (BLT-1423)

Este error se produce si la estructura del ion
seleccionado, segun la prediccion de Formula
Finder, no se incluye en la lista de iones positivos
de la pestafia Elemental Composition del cuadro
de didlogo Formula Finder Settings. Por ejemplo,
para el ion en m/z 1004, Formula Finder asigna
una correspondencia con (M+NH4)+. Si este ion
no se incluye en la lista de iones positivos que
deben buscarse, se produce un error si no se
encuentran coincidencias.

Se pueden producir los problemas
siguientes cuando el usuario explora
los datos durante su adquisicion:

* Los datos en tiempo real no
coinciden con los datos de después
de la adquisicion si los XIC y los
BPC de los analisis programados
se generan antes de la hora
programada. (DS-903)

+ Si el usuario alterna entre
experimentos MS utilizando Move
to next o Move to previous en
el espacio de trabajo Explorer para
gue se muestre una extraccion del
cromatograma de iones (XIC) o del
cromatograma de pico base (BPC)
generados en tiempo real, solo se
mostrara un punto en el panel de
XIC/BPC.

Para evitar este problema, siga estos pasos:

* Genere los XIC del experimento pertinente
haciendo clic en File > Show XIC

* Genere los XIC/BPC después de la
adquisicion.

+ Cierre el panel del XIC y vuelva a abrirlo.

Los datos de optimizacion del detector
no se muestran correctamente en el
espacio de trabajo Explorer. (DS-1044)

El eje Z (voltaje del detector) esta mal etiquetado.
Para evitar problemas, use el informe Detector
Optimization Report o el para inspeccionar

los datos adquiridos durante el proceso de
optimizacion del detector.
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Problema

Notas

La etiqueta numérica de un trazo de
XIC es confusa en el espacio de
trabajo Explorer. (PV-1009)

El valor que se muestra es correcto porque
representa el valor centroide del pico. Haga clic
en Fill Peaks para abrir una vista mejor del pico.
La etiqueta del pico se coloca en el punto mas
alto del pico en cuestion, independientemente

de su posicion. Por lo tanto, la etiqueta puede
parecer que esta en una posicion incorrecta, pero
el valor es correcto.

Si se produce este problema, espere a que
termine la adquisicion antes de explorar los datos.

Problemas con el espacio de trabajo MS Tune

Problema

Notas

(Sistemas X500 QTOF) Durante el
ajuste manual, el valor del parametro
optimizado no se guarda en el archivo
de definiciones del instrumento cuando
el usuario hace clic en Save Settings.
(ACQ-2519)

Durante el ajuste manual, el valor del parametro
optimizado no se guarda. Para evitar problemas,
realice todos los pasos de ajuste siguientes si
estad en modo de ajuste manual.

(Sistemas ZenoTOF 7600) Si el
espectrometro de masas se apaga
antes de que transcurran unos cinco
minutos desde la calibracion en el
espacio de trabajo MS Tune, se
perderan los ajustes de calibracién

y se restableceran los ajustes de
calibracién guardados anteriormente.
(MSCS-2627)

Vuelva a realizar el procedimiento de
sintonizacion.

(Sistemas SCIEX 4500, 5500, 5500+,
6500, 6500+ y 7500) En el espacio de
trabajo MS Tune, durante la calibracion
automatica para la velocidad de
analisis de 10 Da/s, se puede
seleccionar un is6topo incorrecto.
(TUN-7245)

Una vez finalizada la calibracion automatica,
revise el informe de ajuste del instrumento para
asegurarse de que se haya utilizado el isétopo
correcto para todas las masas. En polaridad
positiva, asegurese de que se utiliza el isétopo
correcto (segundo) para la masa 1952. En
polaridad negativa, asegurese de que se utiliza el
isétopo correcto (segundo) para las masas 1863 y
1979. Para todas las demas masas, asegurese de
que se utiliza el primer isétopo.
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Problema

Notas

(Sistemas SCIEX Triple Quad 4500,
5500, 5500+, 6500 y 6500+) En el
modo de alta resolucion, solo se ajusta
la velocidad de analisis de 10 Da/s.
(TUN-7292)

La desviacion de resolucion para 10 Da/s se copia
a las otras velocidades de analisis.

El usuario no puede abrir el espacio de
trabajo Explorer para mostrar los datos
adquiridos con el comando Advanced
Troubleshooting en el espacio de
trabajo MS Tune. (ONYX-16557)

N/A

Problemas de Reporter

Problema

Notas

Los informes generados con
PDFactory no incluyen ningun valor
numeérico, como nombres de métodos,
nombres de muestras, ID de muestras,
cbdigos de barras, etc., en los que los
nombres sean numeros. (ONYX-2236)

Para evitar problemas, imprima con la opcion XPS
en lugar de PDFactory.

Si se elimina la etiqueta For Each
Sample de una plantilla de informe,
luego no se puede volver a afadir.
(RPT-21)

Cree el informe de nuevo.

Problemas con MS FW Updater

Problema

Descripciéon

La utilidad MS FW Updater no puede
ejecutarse desde un DVD. (BLT-597)

Para actualizar el firmware del espectrometro de
masas, copie la carpeta FirmwareUpdater a la
unidad D:\ y luego ejecute la utilidad desde dicha
ubicacion.
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Problemas de SCIEX OS to Analyst Software Method
Converter

Problema Descripcion
Un método no se puede convertir de Este problema se produce si se utiliza una version
SCIEX OS si el método contiene un anterior del conversor de métodos. Asegurese
analisis de EMS. (ONYX-12112) de utilizar la version del conversor de métodos
incluido en el paquete de instalacién para
SCIEX OS 2.2.
SCIEX OS to Analyst Software Method | Instale el software Analyst antes de SCIEX OS to
Converter no se puede abrir en el Analyst Software Method Converter.

software Analyst si el software Analyst
se instala después de SCIEX OS to
Analyst Software Method Converter.
(ONYX-14031)

Contacto
Formacion del cliente

* En América del Norte: NA.CustomerTraining@sciex.com

* En Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

» Fuera de la UE y América del Norte, visite sciex.com/education para obtener informacion
de contacto.

Centro de aprendizaje en linea

* SCIEX Now Learning Hub
Soporte SCIEX

SCIEX y sus representantes cuentan con un equipo de especialistas técnicos y de servicio
totalmente cualificados en todo el mundo. Ellos sabran resolver sus dudas y preguntas sobre
el sistema y cualquier problema técnico que pueda surgir. Para obtener mas informacion,
visite el sitio web de SCIEX en sciex.com o péngase en contacto con nosotros de una de las
siguientes formas:

» sciex.com/contact-us
+ sciex.com/request-support
Ciberseguridad

Para obtener las indicaciones sobre ciberseguridad mas recientes para los productos
SCIEX, visite sciex.com/productsecurity.
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Documentacién
Esta version del documento sustituye a todas las versiones anteriores de este documento.

Para ver este documento electronicamente se necesita Adobe Acrobat Reader. Para
descargar la ultima version, vaya a https://get.adobe.com/reader.

Para buscar la documentacion relacionada con el producto de software, consulte las notas
de la version o la guia de instalacién del software que se suministra con el software.

Para localizar la documentacion relacionada con los productos de hardware, consulte el
DVD Customer Reference que se suministra con el sistema o componente.

Las ultimas versiones del documento estan disponibles en el sitio web de SCIEX, en
sciex.com/customer-documents.

Nota: Para solicitar una version impresa y gratuita de este documento, péngase en contacto
con sciex.com/contact-us.
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Este documento se proporciona a los clientes que han adquirido un equipo SCIEX, para que lo usen
durante el funcionamiento de dicho equipo SCIEX. Este documento esta protegido por derechos de
propiedad y queda estrictamente prohibida cualquier reproduccion total o parcial, a menos que SCIEX
lo autorice por escrito.

El software que se describe en este documento se proporciona bajo un acuerdo de licencia. Esta
legalmente prohibida la copia, modificacién o distribucién del software en cualquier medio, a menos
que se permita especificamente en el acuerdo de licencia. Ademas, es posible que el acuerdo de
licencia prohiba igualmente desensamblar, realizar operaciones de ingenieria inversa o descompilar el
software con cualquier fin. Las garantias son las indicadas en ese documento.

Algunas partes de este documento pueden hacer referencia a otros fabricantes o sus productos, que
pueden contener piezas cuyos nombres se han registrado como marcas comerciales o funcionan
como marcas comerciales de sus respectivos propietarios. El uso de dichos nombres en este
documento pretende Unicamente designar los productos de esos fabricantes suministrados por SCIEX
para la incorporacién en su equipo y no supone ningun derecho o licencia de uso, ni permite a
terceros el empleo de dichos nombres de productos o fabricantes como marcas comerciales.

Las garantias de SCIEX estan limitadas a aquellas garantias expresas proporcionadas en el momento
de la venta o licencia de sus productos, y son representaciones, garantias y obligaciones unicas

y exclusivas de SCIEX. SCIEX no ofrece otras garantias de ningun tipo, expresas o implicitas,
incluyendo, entre otras, garantias de comercializacién o adecuacién para un fin especifico, ya se
deriven de un estatuto, cualquier tipo de legislacion, uso comercial o transcurso de negociacion;
SCIEX rechaza expresamente todas estas garantias y no asume ninguna responsabilidad, general

o accidental, por dafios indirectos o derivados del uso por parte del comprador o por cualquier
circunstancia adversa derivada de este.

Para uso exclusivo en investigacién. No para uso en procedimientos diagndésticos.

Las marcas comerciales o marcas registradas aqui mencionadas, incluidos sus correspondientes
logotipos, son propiedad de AB Sciex Pte. Ltd. o sus respectivos propietarios, en Estados Unidos y
algunos otros paises (consulte sciex.com/trademarks).

AB Sciex™ se usa bajo licencia.
© 2021 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

AB Sciex Pte. Ltd.
BIk33, #04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256
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