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Este documento é fornecido aos clientes que compraram um equipamento SCIEX para uso na operacgao
de tal equipamento. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer reproducao deste
documento ou qualquer parte do mesmo é estritamente proibida, exceto quando houver autorizagdo
por escrito da SCIEX.

O software que pode ser descrito neste documento ¢ fornecido sob um contrato de licenca. E contra
a lei copiar, modificar ou distribuir o software em qualquer meio de comunicagdo, exceto se permitido
especificamente no contrato de licenga. Além disso, o contrato de licenca pode proibir o software de
ser desmontado, passar por engenharia reversa ou decompilado para qualquer finalidade. As garantias
séo conforme definidas em tal documento.

Partes deste documento podem fazer referéncia a outros fabricantes e/ou os seus produtos, que podem
conter pecas cujos homes estao registrados como marcas registradas e/ou funcionam como marcas
registradas dos seus respectivos proprietarios. Qualquer uso é destinado apenas para designar estes
produtos do fabricante como fornecidos pela SCIEX para incorporagdo em seu equipamento e ndo
implica em qualquer direito e/ou licenca para usar ou permitir que outros usem tais nomes de produto
seus e/ou do fabricante como marcas registradas.

As garantias da SCIEX estéo limitadas a estas garantias expressas fornecidas no momento da venda
ou licenca de seus produtos e séo representacdes, garantias e obrigagdes Unicas e exclusivas da
SCIEX. A SCIEX néo oferece nenhuma outra garantia de nenhum tipo, expressa ou implicita, incluindo,
entre outras, garantias de comercializa¢@o ou adequacgéo para um proposito particular, decorrentes
de um estatuto ou da lei, ou de uma negociac¢éo ou utilizagdo comercial expressamente divulgada, e
ndo assume nenhuma responsabilidade ou obriga¢do contingente, incluindo danos indiretos ou
consequentes, para qualquer uso pelo comprador ou por quaisquer circunstancias adversas decorrentes.

Produto destinado apenas para pesquisa cientifica. Nao destinado ao uso em
procedimentos diagnosticos.

As marcas comerciais e/ou marcas registradas mencionadas neste documento, incluindo as logos
associadas, sao de propriedade da AB Sciex Pte. Ltd., ou de seus respectivos proprietarios, nos Estados
Unidos e/ou em outros paises.

AB SCIEX™ est4 sendo usada sob licencga.
© 2020 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.

AB Sciex Pte. Ltd.
BIk33, n.° 04-06 Marsiling Industrial Estate Road 3
Woodlands Central Industrial Estate, Singapore 739256
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Introducédo 1

Este guia fornece informacdes sobre o software SCIEX OS 1.6.10 e os procedimentos para
sua instalacao. Este guia também inclui informag6es sobre os dispositivos suportados e
firmware e dicas para solugéo de problemas da instalacéo.

Para obter informagdes sobre novos recursos, melhorias e problemas conhecidos do software,
consulte as notas de verséo para o software incluido com o pacote de software.

Informacg0es importantes antes da instalacao

Leia este guia antes de instalar o SCIEX OS.

Nota: Antes de reinstalar, faca o backup das pastas de dados do SCIEX OS SCIEX OS em
um local seguro.

Nota: Ao instalar em um computador com uma instalacao existente do SCIEX OS,
certifique-se de remover a instalacao existente antes de proceder.

Para certificar-se de que a instalacao do software seja bem-sucedida, leia os pontos a seguir
atentamente antes de comecar qualquer procedimento deste guia:

» Os arquivos de dados criados com o SCIEX OS 1.6.10 ndo sdo compativeis com outras
versdes do software.

» O SCIEX OS usa licenciamento eletrénico. Para obter informacdes sobre ativacéo da
licenca, consulte Licenciamento eletronico.

» Todas as versdes do SCIEX OS exigem uma licenca de software valida. Essas licencas
sao fornecidas com novas compras de instrumentos e também podem ser compradas
separadamente da SCIEX. Para obter informacdes sobre a validade da licenca atual ou
sobre a compra de licencgas adicionais, entre em contato com o representante de vendas
ou Suporte Técnico da SCIEX em sciex.com/request-support.

» Os arquivos de dados do SCIEX OS 1.6.10 ndo podem ser abertos em versdes anteriores
do SCIEX OS. No entanto, é possivel abrir dados adquiridos em versdes anteriores do
SCIEX OS no SCIEX OS 1.6.10.

» Tabelas de resultados criadas no SCIEX OS 1.6.10 ndo podem ser abertas em versdes
anteriores do SCIEX OS. No entanto, é possivel abrir Tabelas de resultados criadas em
versdes anteriores do SCIEX OS no SCIEX OS 1.6.10.

» Todos os dispositivos periféricos compativeis com versdes anteriores do SCIEX OS
continuam compativeis com o SCIEX OS 1.6.10. Consulte Dispositivos periféricos e firmware.

* O SCIEX 0OS 1.6.10 é oferecido na forma de DVD ou pacote para download na internet.
Consulte Instrucdes de instalacao.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Introducéo

» Se 0 SCIEX OS estiver sendo instalado em um computa@dor com o software Analyst®,
desative o perfil de hardware e feche o software Analyst antes de iniciar a instalacéo.

Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Requisitos 2

Requisitos do computador

O software suporta os seguintes computadores:
e SCIEX Alpha Workstation 2020, com:

» Um processador Intel Core 15-8500 (6 core, 9 MB cache, 3,0 GHz, 4,1 GHz Turbo, com
HD Graphics 630)

32 GB (2 x 16 GB) 2666 MHz DDR4 UDIMM nZo ECC
« 2*2 TB HDD (RAID1)
« DVD+RW

Nota: Modelos de computador mais recentes podem ser disponibilizados. Consulte o
representante de vendas local para obter informacgdes atualizadas.

Os computadores de aquisicdo também requerem duas placas Broadcom Ethernet de porta
Unica.
Para o SCIEX OS-MQ, esses computadores podem ser usados com um minimo de 8 GB RAM.

Os computadores com especifica¢des inferiores podem ser usados para processamento de
dados do SCIEX OS 1.6.10, mas ndo para aquisi¢éo de dados.

Requisitos do sistema operacional

* Windows 7, 64 bits, SP1 ou Windows 10, 64 bits, sistema operacional

* Inglés (configuragdes de idioma e regiéo)

Nota: Somente a versdo em inglés dos sistemas operacionais Windows 7, 64 bits, ou do
Windows 10, 64 bits, é suportada. Para obter informacdes sobre a configuracdo do sistema
operacional Windows, consulte Configuragao do sistema operacional Windows.

Requisitos de software

O Microsoft Office 2013 ou 2016, 32 bits ou 64 bits, é necessario para o funcionamento da
opcao relatorio no espaco de trabalho Analytics.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
6/31 RUO-IDV-02-10959-PT-A



Instrucdes de instalacao 3

Instalar o software

Pré-requisitos

Se uma atualizacéo do Windows estiver em andamento, aguarde até a atualizacao terminar.

Se for necessaria uma reinicializagcao apoés a atualizacao do Windows, reinicie o sistema
antes de comegar a instalagéao.

Ao instalar o software a partir de um DVD, sempre instale-o com um DVD oficial da SCIEX e
confirme apéds a instalacéo que a versao correta estéa instalada.

1.

2
3.
4

Faca login no computador como usuario do Windows com privilégios de administrador.
Certifique-se de que todos os aplicativos estéo fechados.

Para instalar o software com um DVD, coloque o DVD na unidade de DVD.

Para instalar o software a partir de um arquivo baixado, realize 0s seguintes passos:

a. Faca o download do arquivo zip necessario pelo site da SCIEX.

Dica! Para evitar problemas de instalacdo em potencial, salve o arquivo em um
local gue nado seja a area de trabalho do computador e desconecte qualquer
dispositivo de armazenamento USB externo.

b. Depois que o download for concluido, clique com o botao direito no arquivo baixado
e depois cligue em Extract All para extrair o pacote de instalacéo.

Faca duplo clique Setup.exe no DVD ou no pacote de instalagéo.
Siga as instru¢des que aparecem na tela.

A configuracao inicial pode levar varios minutos uma vez que o SQL Server precisa ser
instalado.

Nota: Para evitar problemas de instalacéo, instale o software em uma unidade local.
Nao o instale em uma unidade de rede ou removivel.

Nota: Para evitar problemas de instalacéo, certifique-se de que o caminho para a
pasta de instalacdo ndo seja muito longo. Se o caminho tiver mais de 118 caracteres,
a instalacdo nédo seré feita.

Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Instrugdes de instalagéo

Dica! Se uma atualizacdo do .NET for necessario, uma solicitacao para reinicializa¢éo
do computador sera mostrada durante a instalagdo. Os usuérios tém a opcao de
continuar com a reinicializacdo imediatamente ou selecionar a opgéo para adiar a
reinicializagdo para mais tarde. No entanto, a instalagéo néo continua até apos a
reinicializacgéo.

Apoés a instalacao do software, reinicie o computador.

Nota: A reinicializacdo nédo é obrigatéria. No entanto, a SCIEX recomenda que 0
computador seja reiniciado.

Abra o software.
Licencie e ative o software. Consulte Licenciamento eletronico.

Uma chave de licenca é fornecida com o sistema. Se a chave de licenga ndo estiver
disponivel, entre em contato com sciex.com/request-support.

Se alicenca do SCIEX OS 1.6.10 incluir licenciamento para o software LibraryView™,
entdo o software LibraryView™ devera ser instalado separadamente.

Licencas separadas sdo necessarias para os recursos Bio Tool Kit e ChemSpider.
Certifique-se de obter licencas antes de tentar usar os recursos na area de trabalho do
Explorer ou Analytics.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Licenciamento eletrénico 4

O SCIEX OS suporta o licenciamento bloqueado por n6 para esta¢des de trabalho de aquisi¢éo
e processamento. As licencas bloqueadas por n6 s6 podem ser usadas em um Unico
computador. O licenciamento baseado em servidor é suportado apenas para estagfes de
trabalho de processamento. Para licencas baseadas em n6 e em servidor, 0 nome do arquivo
de licenca é SCIEX 0S1.6.10.lic. Instale o arquivo de licenga na pasta C:\Program
Files\SCIEX\SCIEX OS no computador em que o SCIEX OS estd instalado.

Nota: Para licencas bloqueadas por né e baseadas em servidor, ndo altere a data e a hora
do computador ap0s a licenca ser ativada. Se for necessario alterar a data e a hora do
computador, faga-o antes de ativar a licenca. Caso contrério, o software podera néo funcionar.

Nota: Nao modifigue nenhum arquivo de licenca bloqueada por n6, mesmo que seja para
um computador de aquisicao ou servidor de licencas. Modificar o arquivo de licencas invalida
a licenca e torna-a irrecuperavel.

Ativar uma licenca bloqueada por no parao
SCIEX OS

1. Faca duplo clique no icone SCIEX OS na area de trabalho.

Uma mensagem € mostrada indicando que o arquivo de licenca SCIEXOS1.6.10.lic

nao pode ser encontrado na pasta C:\Program Files\SCIEX\SCIEX OS. O software inicia
0 processo de ativagdo mostrando uma caixa de didlogo de ativagéo do software. Siga
as instrugbes que aparecem na caixa de didlogo. E necessaria uma chave de licenca.

Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Licenciamento eletronico

Figura 4-1 Mensagem referente a licenca

SCIEX 05 Activation %

For server-based license activation,
close this window and contact the IT department

To start a node-locked license activition,
obtain and install a license file by doing the following:

Alicense file is required o activate, close this window and contact the IT depasment.
Naote: Opticnally. a deme license key can be used. 1t unlocks the softeare for a limibed period

1. Enter the licanse key from the license carsficate or packaging here:

I

2 Record the folloaing compuser |0
Click the following lirk and follow the instructions: X
After the: required information is submitted, SCIEX sends the license file by email

u

4. Save the license file from the emasl message to the Deskoop

Click the following busion below to install the icense file

For assesiance, chck EAly “

2. Na etapa 1, insira na caixa de didlogo SCIEX OS Activation a chave de licenga que
consta no certificado da licenga.

3. Na etapa 3, clique no link que aparece na caixa de dialogo SCIEX OS Activation.
A pagina da web SCIEX Login é aberta.

4. Clique em Log In para fazer login em uma conta existente do SCIEX ou cliqgue em
Create an Account.

Uma vez conectado ou depois de criar a conta, sera exibida a pagina de ativagéo do
software SCIEX. O nome, sobrenome e endereco de e-mail do usuério serdo mostrados
nos primeiros trés campos do formulario.

Se a licenca do SCIEX OS estiver sendo ativada neste computador, 0s campos
Computer ID e a License Key também ser&o preenchidos com as informagdes corretas.

5. Selecione e insira as informacdes solicitadas em Select Your Instrument.

Nota: Para ativar uma licenca blogueada por n6é para uma estacao de trabalho de
processamento, use um numero de série de qualquer instrumento da SCIEX. Entre
em contato com o Suporte da SCIEX em sciex.com/contact-us se o numero de sério
de um instrumento nédo estiver disponivel.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Licenciamento eletrénico

6. Se a licenga do SCIEX OS estiver sendo ativada em um computador diferente, insira
o ID do computador, que é o enderegco MAC da porta de rede usada para conectar o
computador a rede, e a chave de licenca.

7. Cligue em Submit.

E exibida uma mensagem indicando que sera enviado um e-mail com o arquivo de
licenca.

8. Apos receber o e-mail, salve o arquivo de licenga em anexo na pasta C:\Program
Files\SCIEX\SCIEX OS.

Nota: Certifigue-se de que o nome do arquivo de licenga é SCIEX0OS1.6.10.lic.

Como ativar uma licenca baseada em servidor

No caso de licencas baseadas em servidor, entre em contato com o departamento de Tl para:

1. Configure um servidor de licencas.
Para configurar o servidor de licengas, peca ao departamento de Tl para baixar o arquivo
License-Server-Setup.zip. Para isso, basta clicar no link License Server Setup Software
na se¢do Additional Downloads > License Server Setup no seguinte local:
sciex.com/software-support/software-downloads. Siga as instru¢des no Guia de configuracéo
do servidor de licencas contidas no pacote baixado.

2. Criar um arquivo de licenca nomeado SCIEX0S1.6.10.lic para os computadores clientes.

3. Distribuir 0 arquivo de licenca para cada computador cliente no qual o SCIEX OS estiver
instalado.

Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Resolucao de problemas

Dicas sobre resolucao de problemas da

Instalacao

Mensagem de erro

Causa possivel

Acéo corretiva

The installation could not be
completed. Consulte Figura
5-1.

A versao do Microsoft Visual
C++ instalada no computador
€ posterior a versao distribuida
com o SCIEX OS.

Remova o Microsoft Visual
C++ e, em seguida, instale
novamente o SCIEX OS.

Microsoft.Practices.Prism.
Regions.UpdateRegions
Exception: An exception
occurred while trying to create
region objects.

Essa versdo da Framework
LibraryView™ instalada no
computador ndo é compativel
com o SCIEX OS.

a. Remova o SCIEX OS.
Remova a Framework
LibraryView™.

c. Renomeie
C:\ProgramData\SCIEX
para C:\ProgramData\
SCIEX_Removed.

d. Instale o SCIEX OS.

SCIEX OS 1.6.10
12/31
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Resolucédo de problemas

Figura 5-1 Erro na instalacdo (Exemplo)

SCIEX O5 1.6.1 Setup

The installation could not be completed.

Unable to install the following packagel(s):
Microsoft.Visual.C++.14.15.264 Version : 14,15.26706.0
Microsoft SQL Server Compact 3.5 5P2 ENU, Version : 3.5.8080.0
Microsoft SQL Server Compact 3.5 5P2 x64 ENU, Version : 3.5.8080.0
AccessDatabaseEngine_x84, Version : 14.04730.0
Microsoft SQL Server 2012 Express SP4, Version : 11.0.7001.0
SQLADmMIn
MengoDB, Version : 3.0.2
SCIEX OS5, Version : 1.6.1.29803
LibraryView™ Framewark 1.4.0, Version : 1.4.0.101
SCIEX OS5, Version : 1.6.1.29803

SCIEX Support Contact Information:
sciex.com/support/request-support

Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Versodes do firmware do

espectrometro de massas

Espectrémetro de massas

Firmware

Sistema SCIEX Triple Quad™ 6500+

PIL1903

SCIEX OS 1.6.10
14/31
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Tabela de configuracao do
instrumento B

Espectrometro de massas Tabela de configuracéo do instrumento
Sistema SCIEX Triple Quad™ 6500+ TripleQuad6500+R02.fw
Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Dispositivos periféericos e

firmware

C

O SCIEX OS 1.6.10 é compativel com os dispositivos listados nas tabelas a seguir.

Na maioria dos casos, versées mais recentes de firmware do fabricante do dispositivo serdo
compativeis com o SCIEX OS 1.6.10. Se ocorrerem problemas, altere o firmware do dispositivo
para a versao listada na tabela. Para obter informacdes sobre verificacéo e atualizacéo do
firmware, consulte a documentacéo fornecida pelo fabricante do dispositivo ou entre em contato
com o SCIEX Engenheiro de Servico de Campo (FSE). Para obter informacdes sobre a
instalagcéo e a configuracdo dos dispositivos, consulte o Guia de Dispositivos.

Tabela C-1 Sistema Echo’ MS

Componente do dispositivo

Firmware

Mdédulo Echo” MS

1.0.0

Tabela C-2 Dispositivos ExionLC™

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros

Cabo de comunicacao

amostras de multiplacas
ExionLC™ AD

firmwares) necessario
Controlador ExionLC™ 2.0, 3.01, 3.40 Ethernet
Bomba ExionLC™ AC 2.04 Optico
Gerador automatico de 2.05, 3.12 Optico
amostras ExionLC™ AC
Forno da coluna ExionLC™ 3.21 Optico
AC
Bomba ExionLC™ AD 2.04,3.11,3.21 Optico
Gerador de amostras (3.12) Optico
automatico ExionLC™ AD
Gerador automatico de (3.15) Optico

SCIEX OS 1.6.10
16 /31
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Dispositivos periféricos e firmware

Tabela C-2 Dispositivos ExionLC™ (continuacéo)

Dispositivo periférico Firmware testado (e outros [Cabo de comunicagéo
firmwares) necessario

Detector ExionLC™ PDA 4.02 Ethernet
Nota: O Detector de PDA
requer que um hub de
comutacao seja conectado
ao controlador do sistema e
ao computador de aquisi¢ao.
Consulte o ExionLC™.

Detector ExionLC™ UV 2.03 Optico

Trocador de rack ExionLC™ (2.0 Optico

Desgaseificador ExionLC™ — —

Valvula de selecéo do — —

solvente ExionLC™

Tabela C-3 Dispositivos Agilent 1290 Infinity e Infinity Il

Dispositivo Modelo Firmware testado (e [Cabo de

periférico outros firmwares) [comunicacédo
necessario

Dispositivos 1290 Infinity

Bomba binaria G4220A A.06.73, B.07.01 |Ethernet ou CAN

Amostrador G4226A A.06.54, A.07.01 Ethernet ou, se o

automatico padrdo sistema contiver um
DAD, entdo CAN

Compartimento da G1316C A.06.53 CAN

coluna

DAD G4212A A.06.73, B.06.30 |Ethernet

Bomba de alta G7120A (B.07.10) CAN ou Ethernet

velocidade

Bomba flexivel Infinity G7104A B.07.10 CAN ou Ethernet

I

Multiamostrador G7167B D.07.17 CAN ou Ethernet

Termostato G7116B D.07.10 CAN

multicolunas

DAD G7117B D.07.23, (D.07.10) |Ethernet

Guia de instalacdo de software
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Dispositivos periféricos e fir

mware

Tabela C-4 Dispositivos Agilent 1260 Infinity I

Dispositivo Modelo Firmware testado (e [Cabo de

periférico outros firmwares) [comunicacéao
necessario

Dispositivos Infinity Il

Bomba flexivel G7104C B.07.25 Ethernet ou, se o
sistema contiver um
DAD, entdo CAN

Bomba binaria G7112B — CAN ou Ethernet

Bomba quaternaria G7111B D.07.24, (D.07.13) |CAN ou Ethernet

Bomba Biolnert G5654A D.07.13 CAN ou Ethernet

Vialsampler G7129C D.07.26 CAN

Multiamostrador G7167A D.07.16 Ethernet ou, se o
sistema contiver um
DAD, entdo CAN

Multiamostrador G5668A D.07.16 Ethernet ou, se o

Biolnert sistema contiver um
DAD, entdo CAN

Termostato G7116A D.07.13, D.07.16 |[CAN

multicolunas

DAD G7117C D.07.10 Ethernet

DAD WR G7115A D.07.25 Ethernet

FLD Spectra (Biolnert) G7121B D.07.25 Ethernet

Tabela C-5 Dispositivos Shimadzu

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros
firmwares)

Cabo de comunicacao
necessario

CBM-20 A com comutador
Ethernet (controlador de
sistema com 8 portas de fibra
Optica)

2.81,3.01,3.11,3.31

Ethernet

Amostrador automatico
SIL-20ACXR

2.05 (1.20, 1.22, 1.23, 1.25)

Optico

Amostrador automatico
SIL-30AC

3.12

Optico

SCIEX OS 1.6.10
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Dispositivos periféricos e firmware

Tabela C-5 Dispositivos Shimadzu (continuac¢éo)

Dispositivo periférico

Firmware testado (e outros

Cabo de comunicacdao

firmwares) necessario

Gerador de amostras 3.15 Optico

automatico SIL-30ACMP

Unidade binaria de — —

fornecimento de solvente

LC-20AB

Bomba LC-20AD 3.11 (1.04, 1.10, 1.07) Optico

Bomba LC-20AD XR (1.20, 1.21) Optico

Unidade de fornecimento de — —

solvente LC-20AT

Bomba LC-30AD 3.11,3.21 Optico

Forno da coluna CTO-20AC 2.03,2.10 Optico

Detector SPD-20A UV-VIS 1.04 Optico

Detector SPD-M30A UV 3.11, 4.02 Ethernet
Nota: O Detector requer que
um hub de comutacéao seja
conectado ao controlador do
sistema e ao computador de
aquisicao.

Detector fluorescente RF-20A 2.02 Ethernet

XS

Valvula FCV-12AH — —

Valvula FCV-13AL — —

Trocador de rack Il 2.0 Optico

Guia de instalacdo de software
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Configuracao do sistema
operacional Windows D

Somente a versdo em inglés dos sistemas operacionais Windows 7, 64 bits, ou do Windows
10, 64 bits, é suportada.

Nota: Se o computador estiver conectado & Internet, siga as orientagfes em
sciex.com/productsecurity. Certifique-se de que uma protecao antivirus adequada esteja
instalada para prevenir a corrupgéo da funcionalidade do sistema por virus.

ConfiguracOes de Controle de conta de usuario

Configuracdes de Controle de Conta de Usuario (Windows
7)

Recomendamos o uso das configuracdes padréo para Controle de Conta de Usuario quando
0 SCIEX OS estiver instalado no Windows 7, 64 bits. Para o Administrador, a configuragéo
padrao é Default - Notify me only when programs try to make changes to my computer.
Para usuarios padrao, é Always notify me.

O computador de aquisicdo vem configurado com as configuracdes padrao de Controle da
conta do usuario.

1. Abra o Painel de Controle.

2. Cligue em System and Security > Change User Account Control settings.

3. Na caixa de didlogo User Account Control Settings, mova a barra deslizante ao nivel
desejado.

4, Para o Administrador, selecione Default — Notify me only when programs try to make

changes to my computer e, em seguida, clique em OK.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Configuracao do sistema operacional Windows

Figura D-1 Configuracado de Controle de conta de usuario para o Administrador
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5. Para usuarios padrao, selecione Default — Always notify me when e, em seguida,
cligue em OK.

Figura D-2 Configuragdes de Controle de conta do usuario para Usuérios padréo
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Configuragfes de Controle de Conta de Usuario (Windows
10)

Recomendamos o uso das configura¢des padréo para Controle de Conta de Usuéario quando
0 SCIEX OS estiver instalado no sistema operacional Windows 10, 64 bits. Para o Administrador,
a configuracédo padréo € Notify me only when programs try to make changes to my
computer. Para usuarios padrdo, é Always notify me.

O computador de aquisicdo vem configurado com as configuracdes padrdo de Controle da
conta do usuario.

1. Abra o Painel de Controle.
2. Clique em Security and Maintenance > Change User Account Control settings.
Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Configuracao do sistema operacional Windows

3. Na caixa de diadlogo User Account Control Settings, mova a barra deslizante ao nivel
desejado.
4, Para o Administrador, selecione Notify me only when programs try to make changes

to my computer (default) e, em seguida, clique em OK.

Figura D-3 Configuracdo de Controle de conta de usuario para o Administrador

¢
Choose when to be notified about changes to your computer
User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings
Always notify
- - Notify me only when apps try to make changes to my
computer (default)
®  Don't notify me when | make changes to Windows
- - settings
o Recommended if you use familiar apps and visit
— — familiar websites,
Mever notify
[ ®oc || cance
5. Para usuarios padrao, selecione Always notify me when e, em seguida, clique em
OK.
SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Configuracao do sistema operacional Windows

Figura D-4 Configura¢c8es de Controle de conta do usuério para Usuarios padrao

¢
Choose when to be notified about changes to your computer
User Account Control helps prevent potentially harmful programs frem making changes to your computer,
Tell me more about User Account Control settings
Always notify
— - Always notify me when:
®  Apps try to install software or make changes te my
computer
- - ® | make changes to Windows settings
o Recormmended if you routinely install new software
— — and visit unfamiliar websites,
Mever notify
[ ®oc || cance
Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Configuracao do sistema operacional Windows

Configuracoes de regiao e idioma

Configuracdes de Regido e Idioma (Windows 7)

» Configure o painel de controle Regido e Idioma.
1. Defina o campo Format para English (United States).

Figura D-5 Caixade didlogo Region and Language: sistema operacional Windows
-

e 4 Region and Language ﬁ

Formats |Locatjon | Keyboards and Languages | Administrative

Farmat:

|English (United States) -

2. Cligue na guia Teclados e Idiomas e, em seguida, clique em Change Keyboards.
3. Clique em Apply.
4. Clique em OK.

» Configure o painel de controle Servi¢os de Texto e Idiomas de Entrada.

1. Naguia Geral, selecione English (United States) - US como idioma de entrada padréo.

Figura D-6 Caixa de didlogo Text Services and Input Languages: sistema
operacional Windows 7

== lext Services and Input Languages LéJ

General |Language Bar | Advanced Key Settings

Defaultinputlanguage

Select one ofthe installed input languages to use as the default for all input
fields.

[English (United States) - US =

2. Cligue em Apply.
3. Cligue em OK.

A configuragdo do campo Format e do campo do idioma de entrada padréo para um valor
diferente pode fazer com que o software mostre as informacdes de arquivo ou as informacdes
de rastreamento de auditoria incorretamente.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Configuracao do sistema operacional Windows

Configuracdes de Regido (Windows 10)

Nota: Configurar o campo Format com um valor diferente pode fazer com que o software
mostre as informagdes do arquivo ou as informacdes de rastreamento de auditoria
incorretamente.

1. Abra o Painel de Controle.

2. Cligue em Region.

Figura D-7 Caixa de didlogo Region

e |
| Fomats  Administrative

Format:

English (United States) w

Language preferences
Date and time formats

Short date: yyyy/ MM/ dd ~
Leng date: yyyy/ MM/ dd ~
Short time: h:mm tt ~
Leng time: h:mm:ss tt ~
First day of week: Sunday ~
Examples

Short date: 2018/07/22

Leng date: 2019/07/22

Short time: 7:31 PM

Leng time: 7:31:32 PM

Additional settings...

DK Cancel
3. Certifique-se de que o campo Format esta definido como English (United States).
4, Cligue em Apply.
5. Cligue em OK.
Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Configuracao do sistema operacional Windows

Configuracdes de idioma (Windows 10)

Nota: Configurar o Windows display language para um valor diferente pode fazer com que
o software mostre as informacdes do arquivo ou as informacdes de rastreamento de auditoria

incorretamente.
1. Abra o Painel de Controle.
2. Cligue em Region.
3. Cligue em Language preferences.
Figura D-8 Caixa de didlogo Language: Sistema operacional Windows 10
Language
Languages
Windows display language
English (United States) ~
Windows features like Settings and File Explorer will appear in this
language.
Bl Add a Windows display language with Local Experience Packs
Use Local Experience Packs to change the language Windows uses
for navigation, menus, messages, settings, and help topics.
Preferred languages
Apps and websites will appear in the first language in the list that
they support. Press and hold (or select) a language, then drag to
rearrange them.
4, Para o Windows display language, selecione English (United States).

Configuracoes locais

Somente as configuracdes locais mostras da figura a seguir sdo suportadas.

SCIEX 0S 1.6.10
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Configuracao do sistema operacional Windows

Figura D-9 Configuracdes locais

¥ Customize Format [3]
Numbers | Currency | Time | Date
Example
Positive:  123,456,788.00 Megative:  -123,456,789.00
Decimal symbol: T
MNo. of digits after decimal: =z
Digit grouping symbol: s -
Digit grouping: (123,456,789 M
Megative sign symbol: - -
Negative number format: 11 v:
Display leading zeros: U]'—v\
List separator: s -
Measurement system: (us. -
Standard digits: (0123456789 -
Use native digits: ( Mever -
Click Reset to restore the system default settings for |B=T
numbers, currency, time, and date.
[ o [ cancel
Rétulo Compativel no SCIEX OS
Decimal symbol Tanto ".' como ',' é compativel.
No. of digits after Controlado pelo formato numérico no SCIEX OS.

decimal

Digit grouping symbol  |N&o compativel.

Digit grouping Nao compativel.

Negative sign symbol Controlado pelo SCIEX OS.

Negative number format [ Nao compativel.

Display leading zeros N&ao compativel.

List separator N&o compativel.

Measurement system  |N&o compativel.

Standard digits Nao compativel.
Use native digits N&o compativel.
Guia de instalacdo de software SCIEX 0S 1.6.10
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Documentacdo do SCIEX OS E

Para obter uma lista de guias de software que foram instalados com o0 SCIEX OS, consulte
Tabela E-1. Esses guias podem ser acessados nos seguintes locais:

» (Sistemas operacionais Windows 10) Start > SCIEX OS
» (Sistemas operacionais Windows 7) Start > All Programs > SCIEX OS

Os guias e tutoriais do software estédo instalados em <unidade>:\Arquivos de
Programas\SCIEX\SCIEX OS\Documentation\.

Tabela E-1 Documentacéo do software

Documento Description
Guia de instalacéo de software Descreve como instalar o software.
Notas de versdo Descreve 0s novos recursos e qualquer problema

referente ao software.

Guia do usuario do software Fornece procedimentos para configurar e usar o
SCIEX OS para criar métodos, adquirir amostras e
analisar dados.

Tutorial do Explorer Fornece os procedimentos para usar o espago de
trabalho do Explorer para analisar dados.

Guia do diretor do laboratério Descreve a funcionalidade de seguranga e auditoria
do SCIEX OS.

Ajuda Fornece procedimentos para configurar e usar o

SCIEX OS para criar métodos, adquirir amostras e
analisar dados.

Os guias de hardware estao disponiveis no site da SCIEX, sciex.com. Navegue até o produto
e cligue na guia Resources.

Os guias de hardware também sdo distribuidos nos DVDs de Referéncia do cliente com relacao
ao sistema e a fonte de ions. Tabela E-2 lista esses guias.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Documentacédo do SCIEX OS

Tabela E-2 Documentacdo do hardware

Documento

Description

Guia do usuario do sistema

Fornece informacgdes sobre operacdo e manutencao
do espectrébmetro de massas e sobre como usar o
SCIEX OS.

Guia para funcionario de manutencao
qualificado

Fornece procedimentos para limpeza e manutengéo
do espectrébmetro de massas.

Nota: Somente operadores qualificados devem
realizar os procedimentos que constam neste guia.

Guia de dispositivos

Fornece procedimentos para conectar dispositivos ao
computador e ao instrumento.

Guia de planejamento do local

Fornece informacgdes sobre como preparar o local,
bem como os materiais necessarios para instalar o
instrumento.

Guia do operador da fonte de ions
lonDrive™ Turbo V

Fornece procedimentos para instalacdo da fonte de
ions.

Guia do %perador da fonte de ions
OptiFlow Turbo V

Fornece procedimentos para instalacdo da fonte de
jons.

Nota: As versdes mais recentes da documentacao estédo disponiveis no site da SCIEX, em

sciex.com/customer-documents.

Guia de instalacdo de software
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Entre em contato conosco

Treinamento do consumidor

* Na Ameérica do Norte: NA.CustomerTraining@sciex.com
* Na Europa: Europe.CustomerTraining@sciex.com

» Fora da Unido Europeia e da América do Norte, visite sciex.com/education para obter
informacdes de contato.

Centro de aprendizagem on-line

« SCIEX University™

Suporte SCIEX

A SCIEX e seus representantes mantém uma equipe de atendimento totalmente treinada e
especialistas técnicos localizados em todo o0 mundo. Eles podem responder perguntas sobre
0 sistema ou quaisquer problemas técnicos que possam surgir. Para mais informacgoes, visite
o site da SCIEX em sciex.com ou entre em contato conosco através de uma das seguintes
formas:

e sciex.com/contact-us

e sciex.com/request-support

Seguranca cibernética

Para obter as orientacBes mais recentes sobre seguranca cibernética para produtos SCIEX,
acesse sciex.com/productsecurity.

Documentacao

Esta versao do documento substitui todas as versfes anteriores deste documento.

Para visualizar este documento eletronicamente é necessario o Adobe Acrobat Reader. Para
fazer download da versdo mais recente, va até https://get.adobe.com/reader.

SCIEX 0S 1.6.10 Guia de instalacao de software
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Entre em contato conosco

Para encontrar a documentacgéo do software, consulte as notas de verséo do software ou o
guia de instalacdo de software que o acompanha.

Para encontrar a documentacéo referente aos produtos de hardware, consulte o DVD de
Referéncia do cliente que acompanha o sistema ou componente.

As versdes mais recentes da documentacao estdo disponiveis no site da SCIEX, em
sciex.com/customer-documents.

Nota: Para solicitar uma versao gratuita e impressa deste documento, entre em contato com
sciex.com/contact-us.
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