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引言

卤乙酸( Haloacetic Acids, HAAs) 是一类饮用水在氯和氯胺消毒

发生的卤代消毒副产物，具有致畸、致癌作用，严重危害人体生

命健康。美国环境保护署（U.S Environmental Protection Agency, 

EPA）规定5种HAAs的最大浓度为60 ng/mL。《国家城市供水水质

标准》要求二氯乙酸和三氯乙酸不高于60 ng/mL。目前HAAs常用

的检测方法是GC-ECD 法和离子色谱法。GC-ECD法，因强极性、难

挥发等特点，常需要衍生化，步骤繁琐，误差比较大。离子色谱

法，存在常规阴离子干扰，分析时间较长且灵敏度低，抗干扰能

力较差。本文采用X500R QTOF系统的Scheduled MRMHR算法测定水

环境中9种卤乙酸的含量。该方法简单、快速、灵敏度高、稳定性

好，满足现有检测标准，可为饮用水安全监控提供技术支持。

本文实验方案技术特点和优势：

• 采用SCIEX OS软件Scheduled MRMHR算法，分析时间短、灵敏度

高， 7 min完成一次检测；

• 浓度范围为0.5-200 μg/L，具有良好的线性相关性，r均大于

0.99，此实验方法灵敏度高；

• SCIEX OS软件快速高通量完成大量样本的定量工作。

实验方法

1. 液相方法：

流动相A：0.05%乙酸水  
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流动相B：甲醇

色谱柱： waters UPLC@HSS T3 3.0×100 mm  1.8 μm

流速：0.3 mL/min；

柱温：40 ℃；

洗脱程序：梯度洗脱；

2. 质谱方法：

X500R离子源参数如表1：

3. 样品前处理

参照CJ/T 141-2018标准，样本经过酸化、过膜，直接上机液

相质谱定量分析。

结果与讨论

1. 线性范围

9种卤乙酸在浓度为0.5-200 μg/L范围线性良好（r > 0.99），保

证不同浓度水平样品的准确定量（见图 1）。
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表 1. 负离子模式：ESI-

参数 设定

气帘气(CUR) 30 

喷雾电压(IS) -4500 

温度 (TEM) 400 

雾化气(GS1) 55 

辅助加热气(GS2) 55
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化合物 缩写 母离子 子离子
去簇
电压

碰撞
电压

一氯乙酸 MCAA 92.9 35* -20 -22

一溴乙酸 MBAA 136.9 78.9* -20 -20

二氯乙酸 DCAA 
126.9 82.9* -20 -15

128.7 84.9 -20 -15

一氯一溴乙酸 BCAA
172.7 80.9* -20 -30

172.9 128.9 -20 -15

二溴乙酸 DBAA 
218.8 80.8* -20 -35

216.8 172.8 -20 -16

三氯乙酸 TCAA  
160.8 116.8* -20 -10

118.8 35 -20 -20

一溴二氯乙酸 BDCAA 
206.8 162.8* -20 -10

162.8 80.9 -20 -20

一氯二溴乙酸 CDBAA 
250.8 206.8* -20 -17

206.8 78.9 -20 -22

三溴乙酸 TBAA 
250.8 78.9* -20 -30

252.8 80.8 -20 -22

表2. 9种卤乙酸的质谱参数

*为定量离子

1 © 2020 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.For Internal Use Only. Company Confidential.

图谱

图. 1 9种卤乙酸的工作曲线

2. 定量限

浓度为1 μg/L的9种卤乙酸化合物的色谱图（见图2），高于

CJ/T 141-2018的定量下限。满足国内外标准的要求。

2 © 2020 DH Tech. Dev. Pte. Ltd.For Internal Use Only. Company Confidential.

MCAA

图2. 浓度为1 ng/mL的9种卤乙酸色谱图
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DCAA
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总结

本实验基于X500R QTOF 系统，建立了Scheduled MRMHR算法分

析水环境中9种卤乙酸。结果表明本实验方法分析速度快、检测灵

敏度高、定量分析准确。

本实验方法满足标准CJ/T 141-2018的最低检出限，因此，本

实验方法在检测水环境中消毒副产物卤乙酸方向有着重要的参考

意义。
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3. 加标回收与重复性

据CJ/T 141-2018的低中高加标量浓度为5 μg /L、10 μg /L、

50 μg/L，利用SCIEX OS定量分析，实验结果表明在水环境样本中方

法回收率在90.6-105.4%之间，相对标准偏差在2.8%以内。因此，

该方法可用于监测水环境中卤乙酸的含量。
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5µg/L 10µg/L 50µg/L

MCAA 91.5(2.1) 92.2(1.8) 103.1(2.3)

MBAA 90.7(1.6) 101.0(2.2) 104.2(2.8)

DCAA 99.4(2.3) 98.6(0.9) 101.8(1.8)

BCAA 91.5(1.3) 102.6(2.5) 98.8(1.1)

DBAA 94.1(1.4) 98.9(2.2) 104.8(1.9)

TCAA  93.8(2.6) 90.6(1.9) 90.8(1.8)

BDCAA 99.7(1.5) 100.6(1.7) 101.1(2.1)

CDBAA 105.4(1.9) 98.6(0.9) 97.8(2.3)

TBAA 103.7(2.4) 97.3(1.7) 96.9(1.8)

回收率（n=7,RSD%）


