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引言

氯酸盐和高氯酸盐是一种新型环境污染物，具有高扩散性和

持久性，它可以干扰人体甲状腺的正常功能，从而影响人体生长

发育。饮用水中氯酸盐和高氯酸盐的测定对于保证人体健康有重

要意义，也是目前国际国内研究的热点问题。水专项全国调查发

现，我国地表水和地下水中高氯酸盐的检出率很高，其中长江流

域污染最严重，本文依照GB 5749《生活饮用水卫生标准》，利用

SCIEX液相色谱串联三重四极杆质谱建立了饮用水中氯酸盐和高氯

酸盐的液相色谱串联三重四极杆质谱（LC-MS/MS）解决方案，结

果完全符合GB 5749的要求。

1  实验方法

1.1  样品前处理

饮用水：

准确移取1.0 mL饮用水，加入混合同位素内标液，涡旋震荡

10 s，经0.22 µm再生纤维素滤膜过滤后，取续滤液供液相色谱-串

联质谱仪测定。

1.2  液相色谱条件

液相系统：SCIEX ExionLC™ AD 系统

色谱柱：Acclaim Trinity P1复合离子交换柱

 （50 mm×2.1  mm, 3 µm），或性能相当者。                
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流动相：A为20 mmol/L甲酸铵溶液；

 B为乙腈。流速：0.5 mL/min  

 柱温：40℃

洗脱程序：梯度洗脱（表1）

Time (min) A% %B

0.5 65 35

4 35 65

5 10 90

7 10 90

8 65 35

表1. 液相梯度洗脱

1.3  质谱条件

扫描模式：多反应监测MRM扫描模式，负离子模式，MRM离

子对见（表2）

离子源：ESI源；

离子源参数：

喷雾电压（IS）：-4500 V； 离子源温度：600 ℃；

气帘气（CUR）：25 psi； 碰撞气（CAD）：High；

雾化气（GS1）：60 psi； 辅助雾化气（GS2）：70 psi
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2.4  方法满足标准要求:  本方法中氯酸盐的检测浓度分别为

0.05  µg/L（图2），高氯酸盐的检测浓度为0.005 µg/L（图3）远

低于GB 5749饮用水种高氯酸盐，氯酸盐的定量限为0.7mg /L的

要求。
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表2. 离子对信息

母离子
(m/z)

子离子 
(m/z)

保留时间
（min） 离子名称

去簇电压
（V）

碰撞能量
（eV）

83.0 67.0 2.61 氯酸根1 -52 -12

85.0 69.0 2.61 氯酸根  2 -52 -43

99.0 83.0 4.60 高氯酸根1 -80 -35

101.0 85.0 4.60 高氯酸根2 -80 -35

89.0 71.0 2.61 氯酸根-18O3 -45 -15

107.0 89.0 4.60 高氯酸盐-18O4 -45 -32

2  实验结果

2.1  方法重复性考察：饮用水中氯酸盐和高氯酸盐0.15 µg/L浓度

下连续进样6针，所有化合RSD<2.5%（表3）。

化合物名称 浓度 重复进样次数 标准偏差%

氯酸盐 0.15µg/L 6 2.15

高氯酸盐 0.15µg/L 6 1.67

表3. 氯酸盐和高氯酸盐0.15 µg/L下重复性

2.2  回归曲线：氯酸盐（0.05-10 µg /L）和高氯酸盐（0.005-

10 µg/ L）的回归曲线（图1），线性良好（r > 0.999）。

图1. 氯酸盐提取离子流色谱图

图1. 氯酸盐（0.05-10 µg/L）和高氯酸盐（0.005-10 µg/L）的回归曲线

图2. 0.05 ng/L氯酸盐

图3.  0.005 µg/L高氯酸盐

2.3  提取回收率的考察：本实验采用饮用水水氯酸盐和高氯酸

盐分别做 0.15 µg/L， 结果表明回收率在  80%~120%（表4）（表

5）。

表4. 高氯酸盐回收结果

化合物名称 平均回收率% 平行加标样品 标准偏差%

饮用水 96.9 3 2.12

表5. 氯酸盐回收结果

化合物名称 平均回收率% 平行加标样品 标准偏差%

饮用水 89.9 3 3.11

图2.  高氯酸盐离子流色谱图

图3. 氯酸盐和高氯酸盐的回归曲线



3  小结

本文建立了高效液相色谱串联质谱快速检测饮用水氯酸盐和

高氯酸盐。在氯酸盐（0.05-10µg/L）和高氯酸盐（0.005-10µg/L）

的浓度范围内线性相关系数r > 0.999，在0.15µg/L饮用水加标2种化

合物在0.15 µg/L浓度下连续进样6针，所有化合RSD<2.5%，加标回

收率在80%~120%。

本方法中氯酸盐的检测浓度分别为0.05 µg/L；高氯酸盐的定

量限分别为0.005µg/L，远低于远低于GB 5749饮用水种高氯酸盐，

氯酸盐0.7mg/L的要求，完全满足检验实验的需求，为饮用水相关

检测单位提供重要的参考。
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